Zubehor « Accessories
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Gewindestifte « Mounting Studs

Thread 2 x Length 2

M5 (male) x 5

Typ * Model 021 003 005 043
Gewinde x Lange M5-Bundschraube geg. Bodendehnung
Thread x Length M3 x 6 M5 x 8 M5 anti-basestrain adapter M8 x 10
Foto . 1 » M5 x3 *
Photo E H M5 x 7 % f
Gewindeadapter » Mounting Adapter Studs
Typ * Model 022 045 046 044
Gewinde 1 x Lange 1 M3 (innen) x 5 M5 (innen) x 4
Thread 1 x Length 1 M3 (female) x 5 M5 x4 M5 x4 M5 (female) x 4
Gewinde 2 x Lange 2 M5 (aul3en) x 5 UNE 10-32 x 4 1/4"-28 x 4 M8 (aulRen) x 4

M8 (male) x 4

Foto % i <
Photo | ﬁ tr‘ g
Isolierfla n sche zum Anschrauben * Insulating Flanges for Screw Attachment
Typ * Model 106 006 206
Verwendung Zur isolierten Schaubbefestigung von Beschleunigungsaufnehmern
Purpose For isolated screw mounting of accelerometers
Foto ( \
Photo o @ °
Gewindestutzen 1 x Lange
Stud 1 x Length M3x 1.4 M5 x 5 M8 x 6
Gewindestutzen 2 x Lange
Stud 2 x Length M3x 1.4 M5 x 3 M8 x 4
LUl 12 x3.7mm SW17 x 4mm 30 x 10mm
Diameter x Height
Masse « Weight 0.7 gr. 2.50r. 16 gr.
Maximal temp . 110°C 80°C 110°C
Maximum temp.
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Befestigungspads zum Aufkleben « Mounting Pads for Adhesive Attachment

Typ « Model 129 329 029 i528
Zum Aufkleben mit Sekundenkleber oder Epoxydharz flrdie isolierte (auRer i528) Befesti-
Verwendung gung von Beschleutngungsaufnehmern
Purpose . . . .
For adhesive attachment with cyanoacrylate or epoxy glue for isolated mounting
(except i526) of accelerometers
Foto
> @ ®) O
ETTITIA TSI M3 x1.4 mm M3 x3.5 mm M5 x 3 mm M8 x 4 mm
Stud x Length
Ul o 12 x 3 mm 20 x 3 mm 15x1.6 mm 25.5x 4 mm
Diameter x Height
Masse « Weight 0.5 gr. 1.5¢9. 1g. 16 gr.
Maximaltemp. 110°C 110°C > 250°C > 250°C
Maximum Temp.
Seltenerd-Haftmagneten « Rare Earth Magnetic Bases*
Typ « Model 108 | 308 | 408 | 008 208 508 608
Verwendung Haftmagnete mit hoher Zudkraft fir Schwingungsaufnehmer Kurvenmagnet
Purpose Magnetic bases with high pulling force forvibration sensors Curved magnet
Foto o
Photo
E ~—_>
90-180°
Gewinde » Thread M3-Stutzen | M3-Stutzen | M4innen | M5-Stutzen | M8-Stutzen M8 innen 2 M5-Stutzen
M3 stud M3 stud M4 hole M5 stud M8 stud M8 hole 2 M5 studs
Gewindelange / -
tiefe
Thread Length / 1.4 mm 2.7 mm 4 mm 3 mm 4 mm 12 mm 3 mm
Depth
Durchm. / Héhe 10 mm/ 22 mm / 30 mm / 22 mm/ 30 mm / 54 mm/ 66 mm x 44 mm
Diamet. / Height 5 mm 8 mm 11 mm 8 mm 11 mm 12 mm X 12 mm
Zugraft 20N 100 N 100 N 100 N 100 N 250 N 100 N
Rulling force
Masse « Weight 2.5q¢r. 20 9. 64 gr. 20 gr. 66 gr. 185 gr. 112 gr.
Maximaltemp. 80°C** | 80°C** | 80°C** | 80°C** | 80°C** 80 °C 80 °C
Maximum temp.

* W eitere Modelle auf A

**

nfr

age ¢ Other models on demand
Auch in Hochtemperaturausfiihrung bis 160 °C lieferbar ¢ Also available as high-temperature version up to 160 °C
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Triaxial-Montagewdurfel « Triaxial Mounting Cubes

Typ « Model 130 030 230 330
Verwendung Adapter furtriaxiale Messungen mit dreieinachsigen Beschleunigungsaufnehmern
Purpose Adapters fortriaxial measurements with three uniaxial accelerometers
Foto
Photo
¢ 360°) ¢ 360°)
€ 360°) ¢ 360°)
Gewinde fur Sensoren 3x M3 3% M5 3x M8 3x M10

Thread size for sensors

Befestigung am Messobjekt | Gewindestutzen M5 | Gewindestutzen M8 | Gewindestutzen M8 Schraube M6

Mounting at test object M5 stud M8 stud M8 stud M6 screw
Kantenlange ¢ Size 12 mm 21 mm 34 mm 51 mm
Masse « Weight 3.50r. 20 0. 95 gr. 340 gr.
Zubehor fur die Messung von Humanschwingung e
Accessories for Human Vibration Measurement
Typ * Model i560 142 144
Handgiff-Adapter zur Befesti - Handgehaltener Adapter fur X 1Yl Z Kalibrieradapter fur den
Verwendung gung von Beschleunigungsauf- Beschleunigungsaufnehmer mit Sitzkissen-Beschleunigungsauf-
nehmern mit M3-Gewinde auf M3-Gewinden auf gekrimmten nehmer KB103SV-100
gekrummten Flachen Flachen
Handle adapter for the at tach- Hand-held adapter for X/Y ! Z alibration adapter for
Purpose ment of accelerometers with M3 accelerometers with M3 threads the seat pad accelerometer
threads on curved surfaces on curved surfaces KB103SV-100
Foto
Photo
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Sonstiges Montagezubehor « Other Mounting Accessories

Fur orientierende Messungen unter 1 kHz
For estimating measurements below 1 kHz

Temporare Befestigung von Sensoren unter 25°C
Temporary mounting of sensors below 25°C

M5

75

Schmilzt durch Handwarme / HeiBluft
Melts by hand warmth / hot air

Zum Einbau von Sensoren fiir Messungen unter
Wasser beieinem Druck von bis zu 20 Bar / 20
MPa
For theinstallation of sensors under water at a
pressure of up to 20 Bar/ 20 MPa / 20 psi

Zur Messung von Bodenschwingungenin
Gebauden mit piezoele&trischen Sensoren; mit
austauschbaren Sitzen fur verschiedene
Bodenarten
For the measurement of floorvibrationin
luildings with piezoelectric accelerometers;
adjustable and replaceable feet

Innen-ZE 50mm
Material: salzwas-
serbestandiger
Edelstahl

Inner-Z 50mm
Material: salt
water resistant
stainlesssteel
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Mechanisches Filter 061 « Mechanical Filter 061

Frequenzgang < Amplitude Response
gultig von 10..40 °C e valid from 10..40 °C

Masse 20 gr Weight 20 gr

Masse 40 gr Weight 40 gr

Masse 100 ge Weight 100 gr

Zeichnung < Drawing

Photo

Technische Daten
Technical data

2.7 gr.

elox. AIMg und Gummi
anodized AIMg and rubber

Elektrisch isolierend « Electrially insulating

Anwendung

Das mechanische Filter 061 erhoht die Mess-
genauigkeit bei niederfrequenten Messungen. Sto6-
rende hochfrequente Signalanteile, z.B. von Sto3en,
werden unterdriickt, bevor sie den Sensor erreichen.
Somit kann die Messapparatur allein nach den Erfor-
dernissen des niederfrequenten Nutzsignals ausge-
steuert werden.

Application

The mechanical filter 061 improves the measurement
accuracy during low-frequency measurements. Dis-
turbing high-frequency signal parts, for instance
from shocks, are suppressed before they reach the
accelerometelSo the measurement equipment can
be adjusted acc. to the requirements of the useful

low-frequency signal.
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