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M12 (B-Version)

Modulare Schwingungstberwachung
Modular V ibration Monitor
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Anwendungen

Uberwachung der Schwinggeschwindigkeit an rotie-
renden Maschinen nach DIN ISO 10816-1 (vormals
VDI 2056) und an Hubkolbenmaschinen nach DIN ISO
10816-6 (VDI 2063)

Uberwachung von Lagerschwingungen durch Effektiv-
wertmessung, Crestfaktor oder Diagnosekennzahl D, (t)
Gefahrenabschaltung oder Alarmierung bei erhéhten
Schwingpegeln, z.B. an Pumpen, Kompressoren,
Zentrifugen, Ventilatoren und Ruhrwerken
Schallpegeliiberwachung mit IEPE-Mikrofonen
Qualitatskontrolle

Eigenschaften

Uberwachung von Schwingbeschleunigung, Schwing-
geschwindigkeit und Schwingweg

Echter Effektivwert und echter Spitze-Spitze-Wert

3 Messbereiche

Hoch- und Tiefpassfilter als Steckmodule
Relaisausgang mit einstellbarer Ansprechschwelle
und einstellbarer Verzdgerungszeit

Isolierter Stromschleifenausgang (4 .. 20 mA)
Gleichspannungsausgang 0 .. 10 V fur Effektivwert
und Spitze-Spitze-Wert

AC-Signalausgang zum Anschluss von Analysatoren
oder Oszilloskopen, wahlweise gefiltert/integriert oder
ungefiltert

LED-Balken fur Schwingsignal und Alarmschwelle
Einfache Schnappmontage auf 35mm-DIN-Hutschiene
Anschluss tUber Schraubklemmen
Eigenuberwachung fur Versorgungsspannung und
Sensor, Ubersteuerungsanzeige
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Gerate ¢ Instruments

Als Zubehdr erhaltlich:

Schwingpegelanzeige zum Anschluss an den M12-Stromschleifen-
ausgang,

Sichtfeld: 47mm x 18mm mit LED-Hintergrundbeleuchtung,

Lieferung mit Einbaurahmen flr Frontplatten

Additionally available:

Vibration level display for connection to M12 current loop output,
viewing area: 47mm x 18mm with LED back lighting,

supplied with bezel for panel mounting

Applications

Monitoring of vibration velocity (severity) of rotating
machinery acc. to ISO 10816-1 and reciprocating
engines acc. to 10816-6

Monitoring of bearing vibration by means of RMS
values, crest factor or Diagnosis Coefficient D, (t)
Emergency shut-off or alarm tripping in case of in-
creasing vibration

Typical machines to be monitored are pumps, com-
pressors, centrifuges, ventilators, mills, and mixers
Sound level monitoring using IEPE microphones
Production quality control

Properties

Monitoring of vibration acceleration, velocity and
displacement

True RMS and true peak-to-peak measurement

3 measuring ranges

Plug-in high pass and low pass filter modules
Relay output with adjustable threshold and adjust-
able alarm delay

Insulated current loop output (4 .. 20 mA)

DC 0 .. 10 V output of RMS signal and peak-to-
peak signal

AC output for signal analyzers, recorders or scopes,
selectable with or without filtering/integration

LED bar graph for vibration signal and threshold
Easy snap attachment on 35 mm DIN rail

Simple connection via terminal blocks

Self test of power supply and transducer function-
ing, overload indicator
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Technische Daten
Technical Dat a

Modell « Model M12 (B-\ersion)
UberwachungsgréRen « Monitored quantities

Schwingbeschleunigung ¢ Vibration acceleration m/s? + 5 % (Effektivwert » RMS);lg /5502 /(Szgi?ze-Spitze - peak-to-peak)
Schwingstérke  Vibration severity mm/s 10/50/250 = 5 % (RMS); = 8 % (peak-to-peak)
Schwingweg ¢ Vibration displacement um 100 /500 / 2500 * 8 % (RMS); + 15 % (peak-to-peak)
Eingang ¢ Input

Eingangswiderstand e Input resistance MW >1

Konstantstromquelle « Constant current supply mA 3.8 .. 5.6 (ICP® kompatibel « ICP® compatible)

Sensorempfindlichkeit « Sensor sensitivity

1..10 mV/ms? / 10 .. 100 mV/g (einstellbar « adjustable)

Frequenzchar&teristik ungefiltert (-3dB) » Frequency charateristics withait filters (-3dB)

Schwingbeschleunigung ¢ Vibration acceleration Hz 1..50 000

Schwingstérke ¢ Vibration severity Hz 3..1000

Schwingweg ¢ Vibration displacement Hz 3..200
Hochpass-Filter « High passfilters

Grenzfrequenz (-3dB) ¢ Cutting frequency (-3dB) Hz 2/3/5/10/30/50/100 /300 /500 /1000
Typ * Type Butterworth 40dB/Decade
Tiefpass-Filter « Low passfilters

Grenzfrequenz (-3dB) ¢ Cutting frequency (-3dB) kHz 01/03/05/1/3 /5/10/30
Tiefpass ¢ Low pass kHz Butterworth 70dB/Decade
Alarmeirstellungen ¢ Alarm adjustments

Relais Ansprechschwelle « Trip level of relay output % FS 10 .. 100 (an der Frontseite einstellbar « adjustable at front panel)

Relais Ansprechverzdgerung ¢ Trip delay of relay output sec

0 .. 25 (an der Frontseite einstellbar « adjustable at front panel)

Alarm Haltezeit « Alarm duration sec 2/6..10 (wahlbar mit DIP-Schalter  selectable by DIP switch)
LED Anzeigen ¢ LED Indicators Ubersteuerung, Sensorkontrolle, Alarm « Overload, sensor check, alarm
LED Balken ¢ LED Bar Fir Signal und Schwellwert ¢ For signal and alarm trip level
Relaisausgang * Relay output

Schaltleistung ¢ Switching capacity 40V AC/2 A

Schaltkontakt « Switching contact potentialfreier Wechselkontakt « potential free, change-over contact
Stromschleifenausgang ¢ Current loop output

Schleifenstrom ¢ Loop current mA 4 .. 20 (passiv, optisch isoliert » passive, optically insulated)
Klemmenspannung ¢ Terminal voltage V 12 .. 30
Gleichspannungsausgange « DC Outputs

Echter Effektivwert  True r.m.s. \Y 0..10

Echter Spitze-Spitze-Wert ¢ True peak to peak value \% 0..10

Breitbandausgang « Wide band output

Ausgangsspannung ¢ Output voltage V +10

Impedanz « Impedance W 100

Betriebsparameter « Operating data

Arbeitstemperatur « Operating temperature

-20..55°C -4 . 131 °F

Feuchtigkeit « Humidity

95% rel. Feuchte, ohne Kondensation ¢ 95 % rel. humidity, no condensation

Externe Stromversorgung ¢ External power supply

20 .. 28 V DC, 100..200 mA (galvanisch getrennt « insulated)

Mechanische Daten ¢ Mechanical data

Masse » Weight

160 gr.

Abmessungen ¢ Dimensions

22 x76 x111 mm3e 0.9x3.0x4.4in3

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.
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VS6

Schwingungsschalter
Vibration Switch

VS6
Vibration Switch

Gerate ¢ Instruments

Power Supply: 5§ .. 30 VDC

Ce€

Anwendung

Der Schwingungsschalter VS6 eignet sich zur einfachen
und kostengiinstigen Uberwachung mechanischer
Schwingungen. Er enthélt sowohl den Sensor als auch
die Signalverarbeitungselektronik.

Typische Anwendungsfelder sind:

Schwingungsiiberwachung an Liftergeblasen, Pum-
pen, Kompressoren etc.

Notabschaltung an Produktionsanlagen, bei denen Vi-
brationen zu Ge fahrdungen von Personal und Aus-
ristungen fuhren kénnen

Uberwachung von Vibrationen an Fertigungsanlagen
im Rahmen der Qualitatssicherung
Schwingungsuberwachung an Schienenfahrzeugen
Schutz vor Stol3belastung beim Transport empfindli-
cher Guter

Sicherheitsschalter an Turen und Toren

Eigenschaften

Eingebauter piezoelektrischer Prazisionsbeschleuni-
gungssensor

Uberwachungsgrofie ist die Schwinggeschwindigkeit
nach DIN/ISO 10816 mit den Messbereichen 50 und
200 mm/s

Frequenzbereich von 3 oder 10 Hz bis 1000 Hz
Ansprechschwelle fiir Relais von 5 bis 100 % des
Messbereiches einstellbar.

AuRerst robustes Aluminiumgeh&use

Wasserdicht nach IP65

Einfache Montage mit M8-Schraube

Application

The instrument VS6 is a very simple and economical
solution for monitoring mechanical vibration. It contains
both sensor and signal conditioning circuit.

Typical applications are:

Vibration monitoring of fans, pumps, compressors etc.
Vibration detector for track vehicles

Emergency shut-off in production installations where
vibration may endanger per son nel and equipment
Monitoring vibrations as part of process control
Protection of fragile goods during transportation
Safety switch at doors, gates etc.

Properties

Built-in piezoelectric precision accelerometer
Monitors vibration velocity to ISO 10816 with two
measuring ranges of 50 and 200 mm/s

Frequency range from 3 or 10 Hz to 1000 Hz
Thresholds of relay adjustable from 5 to 100 % of
measuring range

Very sturdy aluminum case

Water proof to IP65

Simple attachment with M8 screw
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Technische Daten
Technical Dat a

Modell « Model

VS6

Alarm ¢ Alarm

Uberwachte GréRe » Monitored quantity

Schwinggeschwindigkeit « Vibration velocity (DIN ISO 10816)

Messbereiche « Measuring ranges mm/s 50 /200 (einstellbar « selectable)
Einstllbereich - Adjstable ange e A
Genauigkeit der Skaleneinteilung ¢ Scale accuracy % +10 vom Maximalwert « of full scale value
Frequenzbereiche * Frequency ranges Hz 3..1000/ 10 .. 1000 (einstellbar « selectable)
Alarmverzogerung ¢ Alarm delay sec 0..20 (e;g?ltgltlgglgw iiﬂtfé?ﬂg?"pgt%ﬁ?g%@ggr )
Alarmdauer ¢ Alarm duration sec ca.2

Eigentiberwachung - Selftest function ReaIS Switues to slar n ease of error
Sensor « Sensor

Querempfindlichkeit « Transverse sensitivity % < 10 (der Hauptrichtung ¢ of main axis)
Maximalbeschleunigung « Maximum acceleration g 1000 (Einzelstol? « single impulse)
Ausgang ¢ Qutput

Anschlussklemmen e Terminals schraubenlos 0,08 .. 0,5 mm? « screwless 0.08 .. 0.5 mm?
Relais Schaltleistung ¢ Relay switching power w max. 30

Relais Schaltspannung ¢ Relay switching voltage Y max. 60

Relais Schaltstrom ¢ Relay switching current A max. 1

Betriebsparameter ¢« Operating parameters

Versorgungsspannung ¢ Supply voltage Vv 5..30 (DC)

Betriebstemperatur « Operating temperature

-20..55°C « -4 .131°F

Gehéause ¢ Case

Abmessungen ¢ Dimensions

G70mmxH38mme@d28inxH15in

Kabeldurchfiihrung « Cable gland

@35..55mme+0.14 ..0.22 in

Masse ¢ Weight

205 gr. » 8.8 oz.

Schutzgrad ¢ Protection grade

P65

Befestigung * Mounting

M8 Schraube (im Lieferumfang) « M8 screw (included accessory)

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.
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VM12 VM15

Schwingungsmessgerate « Pocket Vibration Meters

Anwendung Application

» Universelles Werkzeug in der Hand des Wartungs- » Versatile and useful tool for the daily work of main-
technikers zur Friherkennung von Maschinenschéden tenance engineers, particularly for early detection

» Laufruheliberwachung an Maschinen mit rotierenden of machine faults
Teilen durch Messung der Schwingstéarke nach * Monitoring of the running condition of rotating machin-
DIN 1SO 10816-1 ery by means of vibration severity to ISO 10816-1

e Zustandsuberwachung von Hubkolbenmaschinen » Monitoring of reciprocating machines to ISO 10816-6
nach DIN ISO 10816-6 (VM15) (VM15)

+ Uberwachung des Zustands von Wélzlagern mittels » Monitoring of roller bearings by crest factor mea-
Crestfaktormessung oder Diagnosekennzahl nach surement or diagnostic coefficient (VM15)
Sturm (VM15) » Temperature measurement yields additional infor-

» Temperaturmessung als zus. Diagnosegrof3e (VM15) mation about machine condition (VM15)

Eigenschaften Properties

* Messungvon * Measurement of
- Schwingbeschleunigung (VM15), - vibration acceleration (VM15),
- Schwinggeschwindigkeit und - velocity and
- Schwingweg (VM15) - displacement (VM15)

» Anzeige von echtem Effektivwert und echtem Spitze- » Display of true RMS and peak-to-peak values
Spitze-Wert (VM15) (VM15)

* Frequenzbereich bei Beschleunigung wahlbar von » Frequency range of acceleration selectable between
3 Hz bis 10 kHz oder fiir Lagerschwingungen von 3 Hz to 10 kHz or 1 kHz to 10 kHz for bearing
1 kHz bis 10 kHz (VM15) vibration (VM15)

* Bewerteter Signalausgang (VM15) * Wide-band signal output (VM15)

» Einfache Bedienung, gut ablesbares Display » Easyto operate, LCD with excellent readability

e Betrieb mit 9 V-Batterie * Runs with 9 V battery

* VM15 optional mit ATEX-Zulassung erhaltlich * VM15 available with ATEX compliance certificate

Optionales Zubehor Optional accessories

¢ Temperatursonde VM15-T mit offenem Thermoelement (VM15) * Temperature probe VM15-T, open thermocouple (VM15)

e Gurteltasche VM15-G * Belt case VM15-G

* Signalkabel VM15-S, 1,5m, Klinkenstecker - BNC (VM15) * Signal cable VM15-S, 1.5m, phone plug - BNC (VM15)

ids
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Technische Daten
Technical Dat a

Modell « Model VM12 VM15
Messbereiche ¢« Ranges

Schwingbeschleunigung ¢ Vibration acceleration  m/s2 - 0.5.. 200 (RMS /pk-pk)
Schwingbeschl. HP « Vibration acceleration HP  m/s? - 0.5.. 200 (RMS /pk-pk)
Schwingstéarke ¢ Vibration severity mm/s 0.5 .. 200 (RMS) 0.5.. 200 (RMS /pk-pk)
Schwingweg ¢ Vibration displacement pm - 5.0 ..2000 (RMS /pk-pk)
Temperatur « Temperature “C - 2.0.. 200
Messgenauigkeit ¢ Accuracy

Schwingbeschleunigung ¢ Vibration acceleration - 15 % (+2 digits)
Schwingbeschl. HP ¢ Vibration acceleration HP - 5 % (+2 digits)
Schwingstarke ¢ Vibration severity +5 % (2 digits) +5 % (+2 digits)
Schwingweg ¢ Vibration displacement - +10 % (£5 digits)
Temperatur « Temperature - +3 K (%2 digits)
Frequenzbereiche « Frequency ranges

Schwingbeschleunigung ¢ Vibration acceleration Hz - 3..10 000 (-3dB)
Schwingbeschl. HP « Vibration acceleration HP Hz - 1000 .. 10 000 (-3dB)
Schwingstéarke ¢ Vibration severity Hz 10 .. 1000 (-3dB) 3.. 1000 (-3dB)
Schwingweg ¢ Vibration displacement Hz - 3. 200 (-3dB)
Anzeige ¢ Display

Typ * Type LCD 3% Ziffern, Ziffernhthe 8,9 mm « LCD 3% digits, digit height 8.9 mm

Kontrolifunktionen ¢ Monitoring functions

Batterie, KenngroRe < Battery, Characteristic quantity

Bewerteter Signalausgang ¢ Weighted signal output

AusgangsgroRRe ¢ Output quantitiy

- m/s2, m/s2 (HP), mm/s, ym e ~V

Ausgangsspannung ¢ Output voltage V

- +3 (100 W)

Steckverbinder « Connector

- 3,5 mm Klinkenbuchse ¢ 3.5 mm phone jack

Betriebsparameter ¢ Operating data

Arbeitstemperatur « Operating temperature

-20..55 °C « 4..130 °F

Feuchtigkeit « Humidity

95% rel. Feuchte, ohne Kondensation ¢ 95 % rel. humidity, no condensation

Interne Stromversorgung ¢ Internal power supply

9V IEC 6F22 Batterie oder Akku » 9 V IEC 6F22 battery or accumulator

Alkaline Batt. Lebensdauer ¢ Alcaline batt. life time h 30 20
Akkulebensdauer ¢ Accumulator life time h 7 5
Automatische Abschaltzeit « Shut off timer 1..2min

Mechanische Daten ¢« Mechanical data

Masse » Weight

130 gr. * 4.6 oz. 150 gr. < 5.3 oz.

Abmessungen ¢ Dimensions

125 x60 x25 mm3 ¢ 4.4 x2.1x0.9in3

Beschleunigungsaufnehmer ¢ Accelerometer

Piezoelektrischer Scherbeschleunigungsaufnehmer ¢

Tvp - Type Piezoelectric shear accelerometer
Empfindlichkeit « Sensitivity mV/g ca. 20 « approx. 20
Resonanzfrequenz « Resonant frequency kHz > 28

Querempfindlichkeit ¢ Transverse sensitivity % <5

Abmessungen ¢ Dimensions /E21 mm x 46 mm Hoéhe « ££0.74 in x 1.6 in height
Masse » Weight 50¢gr.» 180z

Kabel « Cable

Spiralkabel, gestreckte Lange ca. 1,5m, /£4mm «
Coiled cable, stretched length approx. 1.5m, ££4mm

Mitgeliefertes Zubehor

Transportkoffer, Sensor mit Spiralkabel, Bedienungsanleitung, Haft-

magnet, Tastspitze

Accessories included
Carrying case, accelerometer with coiled cable, instruction
manual, clamping magnet, probe

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.
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VM30-H

Triaxial-Humanschwingungsmessgerat
Triaxial Human V ibration Meter
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Erhaltlich als ¢ Available as

VM30-HA Hand-Arm-Messkoffer mit VM30-H, KS943B.10, Zubehor
Hand-arm kit incl. VM30-H, KS943B.10, accessories
VM30 s VM30-WB  Ganzkérper-Messkoffer mit VM30-H, KB103SV-100, Zub.

Triaxial Vibration Meter

v

Anwendungen

Universelles Werkzeug fuir entwicklungsbegleitende
Messungen und praktische Arbeitsschutzmessungen
Hand-Arm-Schwingungsmessung nach ISO 5349
Ganzkorper-Schwingungsmessung nach 1ISO 2631
Schwingungen auf Schiffen nach ISO 6954
Schwingungsdosimeter

Laufruhetberwachung an rotierenden Maschinen
Beurteilung des Zustandes von Walzlagern

Eigenschaften

3 unabhangige Messkanéle

Bewertungsfilter fur Humanschwingungsmessung Wb,
Wec, Wd, We, Wg, Wh, Wj, Wk, Wm gemal3 ISO 8041
Anzeige: Gleitender Effektivwert (RMS), Maximal-Ef-
fektivwert (MTVV), Intervall-Effektivwert, geschatzter
Schwingungsdosiswert (eVDV), Schwingungsgesamt-
wert (a, ), Spitzenwert, Maximal-Spitzenwert, Schei-
telfaktor (Crest)

Anzeige der Schwingbeschleunigung, -geschwindig-
keit und -weg in wahlbaren Frequenzbereichen zwi-
schen 0,4 und 10 000 Hz

Hoher Dynamikumfang durch 4 Verstarkungsbereiche
Signalausgang

Messwertspeicher und Dateniibertragung zum PC
Ubersichtliche Bedienung

10 benutzerdefinierte Einstellungen speicherbar

20h Betriebsdauer mit 3 Mignon-Zellen oder Akkus
Durch kompakte, wasserdichte Bauweise und lange
Batteriebetriebsdauer gut als Dosimeter geeignet

Whole-body kit incl. VM30-H, KB103SV-100, accessories

VM30-HAWB Hand-Arm- und Ganzkdrper-Messkoffer (s. Bild)

Hand-arm and whole-body kit (see picture above)

Applications

Versatile tool for vibration measurement during devel-
opment and for health and safety at work
Measurement of hand-arm vibration acc. to 1SO 5349
Measurement of whole-body vibration acc. to ISO 2631
Vibrations on ships acc. to ISO 6954

Vibration dosemeter

Condition monitoring of rotating machinery
Measurement at roller bearings

Properties

3 independent measuring channels

Weighting filters for human vibration measurement Wb,
Wec, Wd, We, Wg, Wh, Wj, Wk, Wm acc. to ISO 8041
Display of running RMS, maximum RMS (MTVV), in-
terval RMS, estimated vibration dose value (eVDV),
total vibration (a, ), peak, maximum peak and crest
factor

Display of vibration acceleration, velocity and displace-
ment with selectable filters between 0.4 and 10000 Hz
Wide dynamic range by 4 gain ranges

AC output

Memory for measured data with PC interface

Easy to operate

10 user-defined setups

20 hours operation with 3 Mignon (AA) cells or alka-
line cells

Due to its compact, waterproof design and its long

IDS Innomic Gesellschaft fur Computer- und Messtechnik mbH
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Technische Daten
Technical Dat a

Modell « Model

VM30-H

Messung ¢ Measurement

SchwingungsgréRen ¢ Vibration measurands

- Beschleunig. 0,005 .. 6000m/s?
- Geschwindigk. 0,05mm/s..10 m/s
- Weg 0,5mm .. 1000mm

- Acceleration 0.005 .. 6000m/s?
- Velocity 0.05mm/s..100m/s
- Displacement 0.5nm .. 1000mm

KenngroRen « Parameters

- Gleitender Effektivwert (1s)

- Maximal-Effektivwert (MTVV)
- Intervall-Effektivwert

- gesch. Schwingungsdosiswert
- Schwingungsgesamtwert (a, )
- Spitzenwert

- Maximal-Spitzenwert

- Scheitelfaktor (Crest)

- True RMS

- Maximum RMS (MTVV)

- Interval RMS

- Estimated vibration dose value
- Total vibration value (a,,)

- Peak

- Maximum peak

- Crest factor

Bandpass Beschleunigung ¢ Band pass acceleration Hz 0.4..100, 2..300, 0.4..1000, 10.. 1000, 0.4..10000, 1000..10000
Bandpass Geschwindigkeit « Band pass velocity Hz 2 ..300, 10 .. 1000
Bandpass Weg * Band pass displacement Hz 6 .. 200

Genauigkeit « Accuracy

+3 %; +2 digits

ISO 8041 Bewertungen ¢ ISO 8041 Weightings

Wb, Wc, Wd, We, Wg, Wh, Wj, Wk, Wm

Aufzeichnungsarten « Record modes

Manuell, zeitgesteuert, 1 sec .. 10 h « Manually, timed, 1 sec .. 10 h

Verstarkungbereiche ¢ Gain ranges

1/10/100 /1000 / Autoranging

Eingang ¢ Input

Anzahl « Number

1 .. 3 (fur IEPE-Sensoren « for IEPE sensors)

Konstantstromquelle « Constant current supply

2mA/20V

Steckverbinder « Connector

Buchse: Binder 711 (wbl.) « Socket: Binder 711 (female)

Anzeige ¢ Display

Typ * Type

LCD, 120 x 32 Pixel

Zusatze » Features

Hintergrundbel., Ubersteuerung, Batterie « Backlight, overload, battery

Speicher « Memory

Voreinstellungen ¢ Setups

10 Parametersatze « Parameter sets

Speichereigenschaften « Memory charateristics

1000x Wert, Zeitstempel, Kommentare value, time stamp, comment

Schittstellene Interfaces

Analogausgang ¢ Analogue output

3 gepufferte AC-Sensorsignale « 3 buffered AC sensor signals 2 V

Steckverbinder ¢ Connector

4-polige Buchse Binder 711 (mé&nnl.) « 4 pin socket Binder 711 (male)

PC-Schnittstelle « PC interface

RS-232, 115 KBd/s

Stromversorgung ¢ Power supply

Batterie « Battery

3 Mignon-Zellen oder NiMH-Akkus ¢ 3 Mignon ("AA") cells or NiMH accu.

Batterie-Betriebsdauer * Battery operating time h

20 ..30

Externe Spannungsversorgung ¢ External power supply

8..12VDC, <150mA, 5-pol. Buchse Binder 711 5 pin socket Binder 711

Selbstabschaltung ¢ Shut-off timer

nach 1 /10 /30 Minuten ¢ after 1 / 10 / 30 minutes

Betriebsparameter ¢ Operating data

Arbeitstemperaturbereich « Operating temperature range

-20..40°C -4 ..104 °F

Feuchtigkeit « Humidity

95% rel. Feuchte, ohne Kondensation ¢ 95% rel. humidity, no condensation

Schutzgrad ¢ Protection grade

IP65 (spritzwassergeschtzt « protected against jet water)

Kalibrierung ¢ Calibration

Schwingungskalibrator, Signalgenerator, Eingabe Sensorempfindlichkeit
Vibration calibrator, signal generator, entry of sensor sensivity

Mechanische Daten ¢« Mechanical data

AbmessungensDimensions; Masse mit BatteriesWeight incl. battery

165x92x31 mm3es 6.5x3.6x1.2in3% 350gr.* 12 oz

Mitgeliefertes Zubehor

Serielles Schnittstellenkabel VM30-1, PC-Software (Excel-Makro
zur Datenlibertragung und A(8)-Berechnung), Batterien, Bedie-

nungsanleitung

Accessories included
Serial interface cable VM30-I, PC software (Excel macro for data
transfer and A(8)-calculation), batteries, instruction manual

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.
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M68D1 M68D3 M68R1

Messverstarker |

Signal Conditioners
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CHARGE AMPLIFIER M6BD3 A

Anwendung

Signalaufbereitung bei dynamischen Messungen mit
piezoelektrischen Sensoren fur Beschleunigung,
Kraft und Druck oder mit Mikrofonen
Signalanpassung und Antialiasing-Filterung bei Mes-
sung mit PC-Datenerfassungssystemen

Aufbau von Vielkanal-Messsystemen

Eigenschaften

M68D1 und M68D3 als Tischgeréate, M68R1 als Ein-
schub fur 19-Zoll-Racksysteme

M68D3 mit 3 Verstarkerkanélen

Eingange fir Ladungsaufnehmer und Aufnehmer mit
Konstantstromspeisung (IEPE)

Ausgang wahlweise ohne Integration, mit einfacher
oder doppelter Integration

Variables Tiefpassfilter 0,1/0,3/1/10/20 /50 kHz
Hochpassfilter mit 0,1 und 3 Hz

LEDs fiir Minimalpegel (> 5 %) und Ubersteuerung
Einfache Einstellung mit Drehschaltern

Niedriges Rauschen

Betrieb mit externer Gleichspannung 5 .. 15V
Typ M68D1 kann auch mit internen Batterien be-
trieben werden

Tischgehéause fir 6 oder 12 M68R1-Module

Application

Signal conditioning for dynamic measurement with
piezoelectric sensors for acceleration, force and
pressure or microphones

Frontend with antialiasing filter for PC data acqui-
sition systems

Multichannel measuring systems

Properties

M68D1 and M68D3 are benchtop instruments, the
M68R1 is suited for 19 inch rack mounting

Model M68D3 has 3 amplifier channels

Inputs for both charge mode transducers and trans-
ducers with constant current supply (IEPE)

Output either without integration or with single or
double integration

Adjustable low-pass filter 0.1 /0.3/1/10/20/50 kHz
High-pass filter with 0.1 and 3 Hz

Minimum level (> 5 %) and overload LED indicators
Easy adjustment by rotary switches

Low noise

Operation by external DC voltage source 5..15 V
Model M68D1 can be powered also by internal
batteries

Benchtop cases for 6 or 12 M68R1 modules

IDS Innomic Gesellschaft fir Computer- und Messtechnik mbH
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Technische Daten
Technical Dat a

Modell « Model M68D1 M68D3 M68R1
Eingang ¢ Input

Konstantstromquelle « Constant current supply mA 3.8 .. 5.6 (abschaltbar  can be switched off)
Quellenspannung « Compliance voltage \% 24

Anschluss ¢ Connector BNC Buchse *« BNC female
Spannungsausgang ¢ Woltage output

Maximale Ausgangsspannung ¢ Maximum output voltage \% +10

Ausgangswiderstand ¢ Output resistance W 100

Ausgangsrauschen Ladung « Output noise charge mode  mV,_ <15 (0.1 Hz .. 50 kHz), < 8 (3 Hz .. 20 kHz)
Ausgangsrauschen Spannung ¢ Output noise voltage mode  mV_, <10 (0.1 Hz .. 50 kHz), < 6 (3 Hz .. 20 kHz)
Ubersprechdampfung « Crosstalk attenuation - > 60 dB -

LED Anzeigen ¢ LED indicators 5% Ausst., Uberst., ICP, Versorg. * 5% outp., overload, ICP, power
Anschluss ¢ Connector BNC Buchse *« BNC female
\érstarkungsbereiche « Gain ranges

Ladungsverstarker « Charge amplifier mV/pC 0.1, 1, 10, 100, 1000 (Drehknopf ¢ Rotary switch)
Spannungsverstarker ¢ Voltage amplifier mV/mV 1, 10, 100, 1000 (Drehknopf « Rotary switch)
Genauigkeit « Accuracy % +1 typisch e typical, +2 maximal « maximum
Filtereigenschaften eFilter char&teristics

Frequenzbereich ungefiltert « Frequency range without filter Hz 0.1 ..50 000 (-3 dB)

Frequenzbereich 1. Integr. « Frequency range 1st integrator Hz 3..1000 (-3 dB)

Frequenzbereich 2. Integr. « Frequency range 2nd integrator Hz 3..100 (-3 dB)

Tiefpass Filterfrequenzen ¢ Low-pass filter frequencies kHz 0.1, 0.3, 1, 10, 20, 50 (-3 dB) (Drehknopf ¢ Rotary switch)
Tiefpass Steilheit « Low-pass attenuation 40 dB / Dekade « 40 dB / decade

Hochpass Filterfrequenzen « High-pass filter frequencies Hz 0.1/ 3 (Drehknopf ¢ Rotary switch)

Hochpass Steilheit « High-pass attenuation 40 dB / Dekade ¢ 40 dB / decade
Betriebsparameter ¢ Operating data

Arbeitstemperatur « Operating temperature -10..55 °C « 14..130 °F

Feuchtigkeit « Humidity 95% rel. Feuchte, ohne Kondens. ¢ 95 % rel. hum., no condens.
Externe Stromversorgung ¢ External power supply 5.15V,160mA Y | 5..15V,500 mA v 5..15V, 160 mA
Stromversorgungsanschiuss « Power supply connector DIN 45323 Rgndsteckverbinder hinten Schraubklemme

DIN 45323 circular connector at rear Screw terminal

Interne Stromversorgung ¢ Internal power supply 4 LR6 Batt. (10h) | -

Mechanische Daten « Mechanical data

Abmessungen + Dimensions X Lex50m | a1x35xs5 M | 14xbix 75T
Y Netzteil im Lieferumfang ¢ Mains plug adaptor included

Rack fir M68R1 « Rack for M68R1 M68B 6 | M68B 12

Netzteil « Power supply V AC 115/230

Abmessungen ¢ Dimensions mms3 / in3 235x135x260 / 9.2x5.3x10.2 | 450x135x260 / 17.7x5.3x10.2

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Februar 2012 « February 2012
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IEPE100

Ladungsvorverstarker
Remote Charge Converter

Anwendung

Vorverstarker fur piezoelektrische Aufnehmer mit
Ladungsausgang

Zur Montage in Aufnehmernahe, insbesondere in An-
wendungen, wo ein Sensor mit IEPE-Ausgang nicht
zur Verfugung steht, z.B. bei Hochtemperatur-
messungen oder besonders kleinen Sensoren
Gunstig fur grof3e Leitungslangen bis zu einigen hun-
dert Metern durch niederimpedantes Ausgangssignal
Robustes Miniaturgerat

Stromversorgung IEPE-kompatibel Giber das Ausgangs-
kabel

Kompatibel zu Standard-Messtechnik

Eigenschaften

Ladungs-Eingangsstufe, kein Einfluss der Sensor-
Kabelkapazitat

Rauscharm

Versorgung mit Konstantstrom tber das Ausgangs-
kabel —keine Stromversorgungsleitung erforderlich
3intern umschaltbare Verstarkungsbereiche: 0,1/1/
10 mv/pC

Application

Charge pre-amplifier for use with piezoelectric
transducers with charge output

To be mounted close to the transducer, particularly for
applications where IEPE transducers are not available,
e.g. measurements at high temperature or with very
small transducers

Suitable for long distance signal transmission due to
low impedance output voltage

Rugged small package

IEPE compatible power supply via output cable
Compatible to standard instrumentation

Properties

Charge input stage, no influence of sensor cable ca-
pacitance

Low noise device

Constant current for power supply carried with the
output cable - no separate power line required

3 gain ranges selectable by internal DIP switches:
0.1/1/10 mVv/pC

IDS Innomic Gesellschaft fur Computer- und Messtechnik mbH
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Technische Daten
Technical Dat a

wahlbar mit internen DIP-Schaltern ¢ selectable by internal DIP switches
+2

0.1..>200000 (-3dB) | 0.1..>70000 (-3 dB) | 0.3..>60000 (-3 dB)
0.2.>100000 (-10%) | 0.2..>35000 (-10 %) | 0.5.>30000 (-10 %)

+40000 +4000 +400

50 (Impuls * Impulse)
BNC-Buchse (wbl.) « BNC socket (female)

+4
<100

11 .. 14 (abh. vom Speisestrom ¢ depend. on supply current)
<05
<200

nicht invertierend ¢ non-inverted

BNC-Stecker (mnl.) « BNC plug (male)

-20..80 °C « -4..176 °F

4 .. 20 (Quellenspannung > 20 V « compliance voltage > 20 V)

<+2%

<*1%

Messing, vernickelt « Brass, nickel plated
55920z

@24 mmx44 mme@0.95inx1.7in

Mit Kabelschelle oder an BNC-Messgeratebuchse stecken ¢
With cable harness clamp or plug into BNC socket of instrument

DIP-Schalter zur Verstarkungsumschaltung
DIP switches for gain selection

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Februar 2012 « February 2012
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M208A M208B

8-Kanal-Messverstarker

8 Channel Signal Conditioners

3-7

Gerate ¢ Instruments

Schnittstellen und Ausgéange M208A
Interfaces and outputs M208A

Webserver

Anwendung

Signalaufbereitung im Labor- und Feldeinsatz mit IEPE-
kompatiblen piezoelektrischen Sensoren fiir Beschleu-
nigung, Kraft oder Druck sowie IEPE-Mikrofonen
Frontend-Gerat fur die PC-gestitzte Messwerterfassung
Messung und Anzeige von Effektiv- und Spitzenwerten*
Schwingungsiiberwachung mit Relaisausgang*
Fernmessung uUber Ethernet-Schnittstelle mittels
Internet-Browser*

Eigenschaften

Preiswerte Losung fur Mehrkanalanwendungen
Feinstufig einstellbare Verstéarkung von 0,1 bis 1000 zur
Normierung durch Eingabe der Sensorempfindlichkeit*
Weiter Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 100 kHz
Hoch- und Tiefpassfilter / Integratoren als Steckmodule
Anzeige von Effektiv- und Spitzenwerten in mechani-
schen Einheiten*

Volle TEDS-Unterstitzung nach IEEE 1451.4 mit auto-
matischer Normierung auf die Sensorempfindlichkeit*
Ethernet-Schnittstelle und eingebetteter Webserver flr
die Fernlibertragung von Effektiv- und Spitzenwerten
und fur Einstellungen*

PC-Steuerung von bis zu 8 Geraten Uber die seriellen
Schnittstellen*

Parametriersoftware im Lieferumfang, ASCII-Befehlssatz*
Relais-Schaltausgang mit wahlbaren Ansprechschwel-
len*

Sammelausgang und rickseitige Sub-D-Buchse* fir
Ausgange 1 bis 8
Ubersteuerungs-/Sensorzustands-LED fiir jeden Kanal
Betrieb mit Steckernetzteil oder Gleichspannung
19-Zoll-Rack-Einschub mit geringer Tiefe, auch als
Tischgehause

PC Parametriersoftware « PC setup software

Application

Signal conditioning in laboratory or field with IEPE
compatible piezoelectric sensors for acceleration,
force or pressure and IEPE microphones

Front end for PC base data acquisition systems
Measurement and display of RMS and peak values*
Vibration monitoring with relay output*

Remote measurement via Ethernetinterface and
browser*

Properties

Low cost solution for multichannel applications
Incremental gain from 0.1 to 1000 for normalization
by input of transducer sensitivity*
Wide frequency range from 0.1 Hz to 100 kHz
Plug-in high pass, low pass and integrator modules
Display of RMS and peak values with mechanical
units*
Full IEEE 1451.4 TEDS support with automatic trans-
ducer sensitivity normalization*
Ethernet interface and embedded web server for re-
mote RMS / peak measurement and setup*
PC control of up to 8 units via serial interfaces (daisy
chain)*
PC control software included; ASCIl command set*
Relay output with adjustable trip levels*
Shared output and Sub-D socket* for outputs 1 to 8
atrear panel
Overload and sensor indicator LEDs for each chan-
nel
Operation with mains plug adapter or DC supply
19" rack mounting enclosure with low depth, also for
bench top use

*Nur beim M208A « *M208A only
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Technische Daten
Technical Dat a

8 Spannungseingange;massebezogen; 4 MW, AC-gekoppelt; BNC-Buchsen
8 voltage inputs; single-ended; 4 MW, AC coupled; BNC sockets

[EPE-Sensoren fur Beschleunigung, Kraft und Druck; IEPE-Messmikrofone; Empfindlichkeit
0,1 .. 12000 mV/mech. Einheit

[EPE accelerometers, force transducers, pressure transducers and microphones;
Sensitivity range: 0.1 .. 12000 mV/mech. unit

3,8 .. 5,6 mA Konstantstrom; Quellenspannung 24V; abschaltbar
3.8 .. 5.6 mA constant current; compliance voltage 24V; switchable
LED und Display (Unterbrechung / Kurzschluss)
LED and display (interrupted / shorted)
+ 10 V ohne Ubersteuerung (bei 0 dB Verstarkung); + 25 V maximal
+ 10 V without clipping (at 0 dB gain); + 25 V peak input voltage
8 gepufferte Kanalausgénge; + 10 V; 100 W, BNC; M208A: Sub-D-Buchse hinten
1 gepufferter Sammelausgang; + 10 V; 100 W, M208A: Sub-D-Buchse hinten
8 buffered channel outputs; + 10 V; 100 W, BNC; M208A: Sub-D socket at rear
1 buffered shared output; + 10 V; 100 W, M208A: Sub-D socket at rear

1/10/100/1000; 0.1 ..1000 1/10/100/1000
<05 % <1%
4-stellig mit Mafeinheit; + 2%; echte Effektiv- oder Spitzenwerte; 1 s
Multiplex )
4 digits and decimal point; + 2%; true RMS or peak detection; 1 s
multiplex
1 rote LED/Kanal; Ansprechschwelle fir Sensor und Ausgang separat einstellbar von
3.10V-

1 red LED per channel; threshold adjustable from 3 .. 10 V for sensor and output separately
Hochpass ¢ High pass: 3/5/10/30/50 /100 /300 /500 /1000 Hz
(Butterworth 2. Ordnung ¢ Butterworth 2™ order)

Tiefpass » Lowpass:0.1/1/3/5/10/30/50 /100 kHz
(Butterworth 4. Ordnung « Butterworth 4" order)

Einfachintegrator 3..1000 Hz (Typ FBV), Doppelintegrator 5..160 Hz (Typ FBD)

Single integrator 3..1000 Hz (Mod. FBV), Double integrator 5..160 Hz (Mod. FBD)
[EEE 1451.4 Template Nr. 25 (Beschleunigungs-/Kraftaufnehmer), Nr. 27 (Messmikrofone)
IEEE 1451.4 Template No. 25 (accelerometers/force transducers), No. 27 (microphones),

<7 mVg,. (0.1 ..30000 H2)
600 N"V/CHz @ 1 Hz
150 mV/CHz @ 10 Hz
60 mV/CHz @ 100 Hz
60 mV/CHz @ 1000 Hz
RS-232 Master / Slave (Daisy-Chain); 19200 .. 115200 Bits/s -
10 Base-T, RJ45-Buchse; Integrierter Webserver fur HTML-Seite mit
Messwerten und Grundeinstellungen
10 Base-T; RJ45 socket; embedded webserver for HTML page with
measured values and basic settings
1 Relais; Ansprechschwelle fur jeden Kanal frei wéhlbar;
Wechselkontakt 1 A/ 30 V

1 relay; trip value selectable for each channel
change-over contact 1 A/ 30 V

10 .. 28 V Gleichspannung, < 1,5 A oder Steckernetzgerat PS1600 (115 / 230 V)
10 ..28 VDC, < 1.5 A or mains plug adapter PS 1600 (115 / 230 VAC)
-10..50°C » 15 .. 120 °F
438 mm (19") x 44 mm (1 HE) x 124 mm; 1,7 kg
483 mm x 44 mm (1 HU) x 124 mm /19inx 1.7 inx 4.9 in; 3.75 Ibs

Lieferumfang fur M208A und M208B: Steckernetzteil PS1600
fir M208A: RS-232-Verbindungskabel, Ethernetkabel
Separat bestellen: je Kanal 1 Hochpass (FB3-...Hz)- und 1 Tiefpassfiltermodul (FB2-...kHz)
Alternativ stattFiltermodulen: Einfach- (FBV) oder Doppel-Integratormodul (FBD)

Supplied accessories for M208A and M208B: Mains plug adapter PS1600
for M208A:RS-232 daisy chain cable, Ethernet cable

Order separately: for each channel 1 high (FB3-...Hz) and 1 low pass module ﬁFBZ-...kHz)
Alternatively insteadof filters: Single (FBV) or double integrator module (FBD)

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Februar 2012 « February 2012
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M28 M32

Sensor-V ersorgungsgerate
Sensor Supply Units

Anwendung

Signalaufbereitung bei dynamischen Messungen mit
IEPE-Sensoren fur Beschleunigung, Kraft und Druck
oder IEPE-Mikrofonen

Signalverstarkung und Antialiasing-Filterung fur Mes-
sungen mit PC-Datenerfassungssystemen beim M32
Aufbau von Vielkanal-Messsystemen

Eigenschaften

Modulares Geratesystem: Durch zwei seitlich ins Ge-
hause einschraubbare 4 mm-Kontaktstifte wird gleich-
zeitig die mechanische Verbindung und die Stromver-
sorgung zum Nachbarmodul hergestellt
Befestigungsadapter fur 35mm-DIN-Schienen erhaltlich
Robuste und sehr kompakte Aluminiumgeh&use
BNC-Buchsen als Ein- und Ausgang

Eingange fur Aufnehmer mit Konstantstromspeisung
Sensorkontroll-LED meldet OK, Kabelbruch und Kurz-
schluss

Drei Verstarkungen (1/10/100) tiber Drehschalter (M32)
Hohe Bandbreite

Auswechselbares Tiefpassfilter als Steckmodul (M32)
Gleichspannungsversorgung tiber DIN 45323-Steck-
verbindung oder zwei 4 mm-Bananenbuchsen

Weiter Versorgungsspannungsbereich

Isolation zwischen Signalmasse und Versorgungs-
spannung vermeidet Erdungsprobleme

Flexibel und preisguinstig

Gerate ¢ Instruments

Application

Signal conditioning for dynamic measurements with
IEPE transducers for acceleration, force, pressure or
IEPE microphones

M32 provides amplification and anti aliasing filtering
for applications in data acquisition systems
Multichannel systems

Properties

Modular system: By means of two 4 mm plugs which
are screwed into the sidewall mechanical and power
supply connection to the neighboring unitis provided
Optional mounting adapter for 35 mm DIN rails
Rugged and compact aluminum cases

BNC sockets for input and output

Input features constant current supply

Sensor status LED indicates OK, cable break and
shorted sensor cable

M32 with 3 gains (1/ 10/ 100) due rotary switch
High bandwidth

M32 with replaceable low pass filter module
Powered by DC voltage via circular DIN 45323 con-
nector or two 4 mm banana sockets at the sidewall
Wide supply voltage range

Insulation between signal ground and power supply
voltage avoids grounding problems

Flexible and economic

S
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Technische Daten
Technical Dat a

1+05% 1/10/100 +1 % typ., +2 % max.
0.1 ..100 000 0.1 .. 30 000

FB2: 0.1/0.3/0.5/1/3/5/10/30
4 pol. Butterworth, 70 dB/Decade

BNC

+ 10 (Spitze-Spitze « peak to peak)
AC 10pF /220 kW parallel DC <100 W
<0.1 (rm.s) < 1.0 (rm.s)

DIN 45323 Rundsteckverbinder o. 2 Bananenstecker ﬁim Lieferumfang;
DIN 45323 circular connector or 2 Banana plugs (included in delivery]

5..26

200

120 gr.» 4.3 oz.

Mitgeliefertes Zubehor Accessory included

FB2-Tiefpass-Filtermodul fir M32 FB2 Low pass filter module for M32.

Bitte bei Bestellung spezifizieren: FB-2xx Please specify in your order: FB-2xx

100Hz: xx = 0,1 100Hz: xx = 0,1

300 Hz: xx = 0,3 300 Hz: xx = 0,3

500 Hz: xx = 0,5 500 Hz: xx = 0,5

1kHz: xx=1 1kHz: xx=1

3kHz: xx=3 3kHz: xx=3

5kHz: xx=5 5kHz: xx=5

10 kHz: xx = 10 10 kHz: xx = 10

30 kHz: xx = 30 30 kHz: xx = 30

Erfolgt keine Spezifikation, wird FB2-30 eingebaut. If not otherwisely stated the M32 is supplied with FB2-30.
Optionales Zubehor Optional accessories

M28/32DIN: DIN Schienenadapter M28/32DIN: DIN rail adapter

PS500: Netzteil fir 3 M28 oder 1 M32 PS500: Mains plug adapter for 3 M28 or 1 M32
PS1600: Netzteil fir 6 M28 oder 3 M32 PS1600: Mains plug adapter for 6 M28 or 3 M32

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Februar 2012 « February 2012
ICP ist ein eingetragenes Warenzeichen von PCB Piezotronics Inc. ICP is a registered trade mark of PCB Piezotronics Inc.
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VC20 VC21

Schwingungskalibratoren ¢ Vibration Calibrators

Anwendung

Schnelles und einfaches Kalibrieren von Schwin-
gungsaufnehmern fur Beschleunigung, Geschwindig-
keit und Weg

Kalibrierung und Fehlersuche an Schwingungs-
messsystemen

VC21: Tieffrequenzkalibrierung von Ganzkérper-
Humanschwingungsmessern nach 1SO 8041 und
Bauwerksschwingungsmessern nach DIN 4150-3

Eigenschaften

Lastunabhangige Amplitude fur Priflinge bis 500 gr Mas-
se

Schwingamplitude von 10 m/s2 beim VC20 bzw. in bis
zu 5 Stufen von 1 bis 20 m/s2 wahlbar beim VC21
Quarzgenaue Schwingfrequenz von 159,15 Hz beim
VC20 bzw. einstellbar in 7 Schritten von 15,92 Hz bis
1280 Hz beim VC21

Anzeige von Frequenz, Amplitude, prozentualem Feh-
ler und Kalibrierdatum

Ruckfuhrbar auf PTB-Normal, Werkskalibrierschein
wird mitgeliefert

Sehr robuste Ausfiihrung

Netzgepufferter Akkubetrieb fiir Labor- und Feldeinsatz
Netzteil mit Weitbereichseingang im Lieferumfang

S

Gerate ¢ Instruments

Application

* Rapid and easy calibration of vibration transducers
for acceleration, velocity and displacement

o Calibration and fault detection of vibration measur-
ing systems

e VC21: Calibration of low frequency equipment for
whole-body vibration to 1ISO 8041 and building vibra-
tion to DIN 4150-3

Properties

e Load independent vibration level for test objects up to
500 grams

e Vibration magnitude of 10 m/s2 (VC20) or selectable
in up to 5 steps from 1 to 20 m/s? (VC21)

e Quartz controlled vibration frequency of 159.15 Hz
(VC20) or selectable in seven steps from 15.92 Hz
to 1280 Hz (VC21)

» Display shows frequency, magnitude, error in per-
cent and calibration date

e Traceable to national PTB standard, factory calibra-
tion certificate included

¢ Rugged design

¢ Mains buffered battery operation for laboratory and
field use

* Mains plug adapter with wide range input included

ids
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Technische Daten
Technical Dat a

200

100 1

200 2

500 5

1000 10
2000 20

3% @ 10 .. 40 °C « 50 .. 100 °F
5% @ -10 ..55°C « 14 .. 130 °F

0.02

< 10% der Hauptrichtung ¢ of the main direction

<1

Prozentanzeige & Piezosummer ¢ Percent display & piezo beeper
-10..55°C « 14 .. 130 °F

0.5009r.«0..11lb

M5 Innengewinde (7mm), Magnet
M5 tapped hole (7mm), magnet

NiMH-Akkupack ¢ NiMH battery pack: 7.2 V /1.6 Ah

ca. 5h mit 100 gr. Masse < approx. 5h with 100 gr. weight

Rundsteckverbindung nach DIN 45323 (5.5 mm /2.1 mm)
Circular power connector acc. to DIN 45323 (5.5 mm /2.1 mm)

ca.4 e« approx. 4

Balkenanzeige ¢ Bar graph display
11 .18
<1

1..30 einstellbar « adjustable

22kg ¢ 491b
100 x 100 x 120 mm?3 3.9 x3.9 x4.7 in?

Mitgeliefertes Zubehor Accessories included

Transportkoffer, Steckernetzgerat (100..240 VAC; 50/  Transport case, mains plug adaptor (100..240 VAC; 50/
60 Hz), Gewindeadapter (M3, M5, 1/4“-28, M8, UNF 60 Hz), thread adapters (M3,M5,1/4“-28,M8,UNF 10-
10-32), Werkskalibrierschein 32), factory calibration certificate

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.

Februar 2012 « February 2012
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VC110

Gerate ¢ Instruments

Schwingungskalibrator mit variabler Frequenz
Vibration Calibrator with V  ariable Frequency

Anwendung

» Schnelles und einfaches Kalibrieren sowie Fehler-
suche an Schwingungsmesssystemen

* Ermittlung von Frequenzgéangen

Eigenschaften

» Lastunabhangiger Schwingpegel von 1 m/s? eff.

» Schwingfrequenz von 70 Hz bis 10 kHz

» Geeignet flr Messobjekte bis 400 gr.

» Digitales Messgerat integriert, Anzeige in metrischen
oder englischen Einheiten

» Riuckfuhrbar auf PTB-Normal

» Interner Speicher fiir Messdaten

e PC-Anbindung Uber RS232, ASCII-Befehlssatz fir
Steuerung aus eigenen Anwendungen

* Netzgepufferter NIMH-Akku fur mobilen Einsatz

Der Kalibrator VC110 ist ein piezoaktorischer Schwin-
gungserreger zur Uberpriifung und Kalibrierung von Sen-
soren und Messsystemen fur Beschleunigung, Schwing-
geschwindigkeit und Schwingweg. Durch die frei wahl-
bare Schwingfrequenz ist eine optimale Kalibrierung im
charakteristischen Frequenzbereich der Messkette mog-
lich. Ferner kann der Frequenzgang der gesamten Mess-
anordnung bestimmt werden.

Mittels eines integrierten Referenzaufnehmers wird der
Schwingpegel fortwahrend erfasst und auf einen Sollwert
konstant gehalten.

Der Kalibrator verfugt tiber einen separaten Messkanal
fur das Sensorsignal von Ladungs-, Spannungs- oder
IEPE-Sensoren. Das Messergebnis sowie alle wichtigen
Parameter werden auf einem gut lesbaren Grafikdisplay
dargestellt. Somit enthalt das Gerat alle zur Kalibrierung
eines Sensors erforderlichen Komponenten.

Application

* Rapid and easy calibration and fault detection of vi-
bration sensors and instruments

e Determination of amplitude response

Properties

* Load independent vibration levels of 1 m/s? r.m.s.

* Vibration frequency from 70 Hz to 10 kHz

» Suitable for test objects weighing up to 400 gr.

* Integrated digital vibration meter, readout display se-
lectable between metric or english engineering units

e Traceable to PTB-standard

e Internal memory for test results

* RS232 interface for PC controlled calibration, cus-
tomer software control by simple ASCIl commands

e Internal battery for field use

The calibrator VC110 is a piezo mechanic exciter suit-
able for testing and calibration of sensors and instru-
ments in units of acceleration, velocity and displacement.
Its adjustable vibration frequency allows verifying trans-
ducer sensitivity at individual frequencies which are char-
acteristic for your sensor application. Amplitude response
can be measured as well.

By means of an internal reference loop the vibration level
is measured and controlled.

The VC110 features a separate measuring channel for
the sensor output. Itis suitable for sensors with charge,
voltage and IEPE outputs. Measurement results and all
important settings are shown on an LCD graphics dis-
play. Thus the VC110 contains all what is needed for
sensor calibration.
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Technische Daten
Technical Dat a

1 m/s?

70 .. 10 000 Hz

flr 80/160/315/630 Hz: £2% kalibriert « at 80/160/315/630 Hz: +2% calibrated
fir 70 .. 1000 Hz: £2% typisch ¢ at 70 .. 1000 Hz: £2% typically
fir 1000 .. 10 000 Hz: +5% typisch ¢ at 1000 .. 10 000 Hz: +5% typically

< 2% (70 .. 3 000H)

<10% (70 .. 400 Hz ; m < 200 g)

-10 ..55°C « 14 .. 131°F

+0,01 %K max.

400 gr.» 09 Ib

Gewinde M5, Magnet, « Thread M5, magnet

U, ., =500V (BNC-Buchse « BNC socket)

R 1MW U =500V (BNC-Buchse » BNC socket)

longe = 3:8 . 5,6 MA, U3 22V

const

Autoranging: 0/20/40/60 dB, 1/10/100/1000 mV/pC

0.12 mV/ms?..1.2 VIms? | 0.12 pC/ms? .. 1.2 nC/ms?

+3 %; 16 Bit A/D-Auflésung * 16 Bit ADC resolution

2.4h

2h

100 .. 240 V, 50/60 Hz

3kg + 61b

205 x105x90 mm3 ¢ 8x4.1 x3.5in3

Transportkoffer, Netzgerat (100..240 VAC; 50/60 Hz), PC-Software, Gewin-
deadapter (M5, 1/4"-28, M8, UNF 10-32), Adapter BNC/UNF10-32 (Typ 017)

Transport case, mains adapter (100..240 VAC; 50/60 Hz), PC software,
thread adapters (M5,1/4"-28,M8,UNF 10-32), adapter BNC/UNF10-32

PC Software

Zur Ubertragung, Weiterverar-
beitung und grafischen Dar-
stellung von Messdaten auf
dem PC dient die im Lieferum-
fang enthaltene Software.

Measured data can be pro-
cessed, displayed and stored
by the included PC software.

Anderungen vorbehalten.
Specifications subject to change without prior notice.
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