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ViliroMatrix”

VibroMatrix ®

USB Datenerfassungsgeréate fur VibroMatrix

Eigenschaften

» Anschlisse fur 2 Sensoren mit IEPE-Schnittstelle
sowie einen Drehzahlsensor

» Unterstitzt intelligente Sensoren mit TEDS

» Versorgung aller Sensoren

» Dateniibertragung zum PC tiber USB

» Bezieht seine Versorgung tiber USB vom PC

» 4 dekadische Eingangsspannungsbereiche

e 24 BitAnalog-Digital-Wandlung

» Synchroner Messbetrieb Giber mehrere Gerate

* Gehause mit Verbindern verkettbar

» Fir Signale von 0,1 bis 40 000 Hz (InnoBeamer X2)
bzw. von 0,1 bis 3200 Hz (InnoBeamer LX2)

Anwendung

Der InnoBeamer macht digitale Echtzeit-Schwingungs-
messung einfach. Er wird automatisch am PC erkannt
und digitalisiert die Sensorsignale fiir das VibroMatrix
Messsystem. Die Ubertragung der Sensorsignale zum
PC lauft unterbrechungsfrei als dauerhafter Datenstrom.

Seine Versorgung bezieht der InnoBeamer aus dem PC
und versorgt seinerseits die angeschlossenen Senso-
ren. Externe Netzteile sind nicht notwendig, die Mes-
sung per Notebook im Feld ist problemlos mdglich.

Der InnoBeamer unterstiitzt die synchrone Datenerfas-
sung Uber Gerategrenzen hinweg. So lassen sich flexi-
bel Gerate einzeln nutzen oder zu Vielkanalsystemen
zusammenfassen.

Sensoren mitintegriertem Datenblatt (TEDS) erkennt der
InnoBeamer automatisch. Alle notwendigen Sensordaten
werden elektronisch ausgelesen und somit Bedienfehler
vermieden.

Mit dem InnoBeamer verfligen Sie Uber ein hochprazises
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Technische Daten

Modell

InnoBeamer X2 InnoBeamer LX2

Ausstattung

2x AC-Analogeingang, IEPE, TEDS
2x Digitaler Triggereingang

1x Speisung Licht-/Kontrasttaster
1x optionale Gerateversorgung

AC-Analogeingang

Standardkonfiguration

AC Eingang + IEPE Versorgung

IEPE-Versorgung abschaltbar

durch Software

TEDS: sensorinternes Datenblatt Ubertragen

ja, nach I[EEE 1451.4

IEPE Speisestrom fir Sensor mA 28

IEPE Quellenspannung V 22

Anzahl Kanéale 2

Eingangswiderstand MW >1

A/D Wandlung 24 Bit, 96 kHz pro Kanal 24 Bit, 8 kHz pro Kanal
Signalbandbreite (-3dB) Hz 0,1 ..40 000 0,1 ..3200
Eingangsbereiche mV +8000, +800, +80, +8

Rauschen breitbandig, effektiv uv 5 (0,1 ..40000 Hz) 5 (0,1 .. 3200 Hz)
Messfehler % <2

Steckverbinder BNC

Ogitaler Triggereingang

Standardkonfiguration Eingang fur Tachosignale

Pegel V 0..24

Anzahl 2

Schaltschwelle High-Low \% 15

Minimal erkannte Impulslénge us 12 40
Speisung fur externe Sensoren (zusatzlich zu IEPE)

Speisespannung V 13,5

Speisestrom mA 35 (150 bei externer Versorgung)
Geréatedaten

USB-Standard

2.0 und aufwarts 1.1 und aufwarts

Synchrone Datenerfassung von mehreren Geraten

ja, per Synchronisationskabel

Versorgung 5V Uber USB-Kabel, optional 10..30V extern

Versorgungsstrom mA 475 (bei 5V, mit 2x IEPE-Sensor und Speisung Licht-/Kontrasttaster)

Betriebstemperatur “«C -20 .. +55

Relative Luftfeuchte % < 95, ohne Kondensation

Abmessungen B xH x T mm 115 x 39 x 105

Masse gr. 350

Anderungen vorbehalten.
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keiten zur Signalkonditionierung

Anwendung

Uberall, wo Schwingungen als pragnante Kennwerte ge-
messen werden, finden die InnoMeter ihren Einsatz.

Rotierende Teile in Antrieben, Getrieben, Pumpen, Luf-
tern und vielen anderen technischen Erzeugnissen ver-
ursachen Schwingungen. Auch wiederkehrende, impuls-
artige Belastungen, wie z.B. durch Rammen im Bau-
bereich, erzeugen stérende Schwingungen.

In zahlreichen Schwingungsnormen, wie z.B. der DIN
ISO 10816, werden aussagekraftige Schwingungskenn-
werte definiert, um die Schwingungszustande verlass-
lich bewerten zu kénnen.

Diese Kennwerte werden von den InnoMetern gemessen
und erlauben so eine sichere Beurteilung zum Schwin-
gungszustand. Ihren Einsatz finden die InnoMeter im ge-
samten Produktzyklus - Entwicklung, Fertigung, End-
kontrolle. Schwachstellen werden aufgedeckt, der Erfolg
von Gegenmalinahmen nachgewiesen, die Einhaltung
von Grenzwerten kontrolliert.

Wabhlweise Schwingungs-
sensoren oder Drehzahl-
sensoren auswerten im
InnoMeter Pro

Direkte Drehzahlmessung
oder Umrechnung in
eigene MessgrofRen im
InnoMeter Pro

Eigenschaften

Die InnoMeter sind &uf3erst universelle Messgerate fir
Schwingungskennwerte. Sie kdnnen auf Kennwerte aus
vielfaltigsten Schwingungsnormen eingestellt werden.
Dies erreichen sie durch folgende Einstellmdglichkeiten:

» Messgrofien: Beschleunigung, Geschwindigkeit, Weg
* Freie Filtereinstellung 0,1 .. 40000 Hz

* Bis zu 32 Einheiten, metrisch und imperial

* Bis zu 8 Kennwerte

Der Betrieb, auch von mehreren Instrumenten gleichzei-
tig, wird durch folgende Anzeigen unterstiitzt:

» Angeschlossener Sensor
» Messpunkt
 Ubersteuerung und Untersteuerung

Mit der Klonfunktion lassen sich mehrere InnoMeter
gleichzeitig betreiben, um z.B. verschiedene Kennwerte
simultan zu messen.

Das InnoMeter Pro kann neben den Signalen von
Schwingungssensoren auch Daten von Drehzahlsensoren
verarbeiten. Zudem ist eine Umrechnung auf eigene Ein-
heiten mdglich, um z.B. Bahngeschwindigkeiten zu er-
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Technische Daten

InnoMeter Pro InnoMeter
Signalverarbeitung
Signalquelle Schwingungssensoren Schwingungssensoren
Drehzahlsensoren
Filter Frei einstellbar 0,1.. 40 000 Hz **
Zeitfenster Frei einstellbar 0,1..10 s
Wechselspannung Wechselspannung
Schwingbeschleunigung Schwingbeschleunigung
Messgrofien Schwinggeschwindigkeit Schwinggeschwindigkeit
Schwingweg Schwingweg
Drehzahl
V, mV, pv, nVv, pv V, mV, pv, nVv, pVv
m/s2, mm/s2, um/s2, nm/s2, pm/s2, g, mg, dB m/s2, mm/s?, um/s2, nm/s2, pm/s2, g, mg, dB
m/s, mm/s, um/s, nm/s, pm/s, in/s, dB m/s, mm/s, um/s, nm/s, pm/s, in/s, dB
Einheiten m, mm, um, nm, pm, in, dB m, mm, um, nm, pm, in, dB
1/min, 1/s, Hz (Drehzahl)
Hz, kHz (Hauptfrequenz)
% (Klirrfaktor)
Momentanwert Momentanwert
Spitzenwert absolut Spitzenwert absolut
Spitzenwert positiv Spitzenwert positiv
Kennwerte Spitzenwert negativ Spitzenwert negativ
Spitze-Spitze-Wert Spitze-Spitze-Wert
Effektivwert Effektivwert
Klirrfaktor
Hauptfrequenz
Carstellung
Anzeige 5 Stellen 0,001 .. 99999
Aktualisierung 1.. 4 mal pro Sekunde *
Statusfelder Sensor, Messkanal, MessgroRe, Kennwert, Verstarkung, Untersteuerung, Ubersteuerung
Empfohlene Bildschirmauflosung Ab 800 x 600 Bildpunkte
Sonstiges
Im Komplettset erhéltlich VMSet-03..07 -
Allgemeine Funktionen Messwert wird nach Ausschalten gehalten, Instrument ist klonfahig

*  Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster
**  Bei Verwendung InnoBeamer L2: 0,3 .. 2000 Hz; bei Verwendung InnoBeamer LX2: 0,1 .. 3200 Hz

Anderungen vorbehalten.
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InnoPlotter ® 1.7
Y-t Schreiber fur Kennwerte
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[~ Digitalkanal anzeigen

Zahlreiche Mdglichkeiten der Signalkonditionierung
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Uberwachung der Kennwerte mit Warn- und Alarmwert
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Anwendung

Schwingungen werden verursacht durch rotierende Teile
oder impulsartige Belastungen, wie z.B. durch Rammen
im Baubereich. In zahlreichen Schwingungsnormen wer-
den zur verlasslichen Bewertung Schwingungskennwerte
und Grenzwerte definiert.

Die InnoPlotter messen diese Schwingungskennwerte,
stellen ihren Verlauf grafisch dar und Uberwachen sie bei
Bedarf. So behalten Sie langere Testsequenzen im Blick.
Schwachstellen im Dauerbetrieb werden aufgedeckt, der
Erfolg von Gegenmalinahmen nachgewiesen, die Ein-
haltung von Grenzwerten kontrolliert.
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S\gnall Grenzwenel Aneeige  Cursor |Datantransle|| Melderl

W Cursor 1 — ¢ * W Cursor 2— ¢ * Cursor 2 - Cursor 1
t 00:01:07 & 00:07:46 t: 00:00:38

K1 0518 me's® K1: 0,526 mis* K1 0,008 mis*
K.2: 0,398 m/s K2: 0 B45 m/s K2 0,248 m/s*
K3 0120 s K3 0,179 mds* K3: 0,053 m/s

[¥ Bei Cursorbewegung diese Tafel aufklappen

2 Cursoren, Anzeige Daten unter Cursor und Differenz

S\gnall Grenzwellel Anzelgel Cursor  Datentranster IMeIderl

Ziel Farmat
" In die Zwischenablage kopigren
% In eine Datei speichern  Bitmap
D & PNG
ateiname
IDaten phg [ ]I €~ Enhanced Metafile
IF‘eriod\sch speichemn ﬂ alle |D4'DD'DD hkemim: s  Test

Per Klick oder automatisiert Daten exportieren

Signall Anzeigal Eursnrl Datentiansfer  Melder |

1 Zenhale Ereignisse

2_ - Verfiighare Melder [S)BTdel periodisch gespeicherte
H ateien

— :‘J E-Mail 2

3 ) E-Mail 3
E| I Benutzte Melder

o B

Messdaten und Ereignisse nach aul3en melden

Eigenschaften

Der InnoPlotter stellt den Verlauf von gleichzeitig bis zu
vier Schwingungskennwerten als y-t Schreiber dar. Er
verfiigt Uber einen 24-Stunden-Speicher und kann die Da-
ten in verschiedenen zeitlichen Auflésungen darstellen.
Es werden 2 Zeitachsen mitgeftihrt, fur die absolute Uhr-
zeit und die vergangene Zeit seit Start der Messung.

Die Pro Version kann neben der Schwingbeschleunigung
auch Schwinggeschwindigkeit und -weg messen. Zudem
bietet sie die optionale Uberwachung von Kennwerten an.

Fur die Signalkonditionierung sind folgende Méglichkei-
ten gegeben:

* Freie Filtereinstellung 0,1 .. 40000 Hz
* Bis zu 26 Einheiten, metrisch und imperial
* 6 Kennwerte

Mit 2 Cursoren kénnen die Daten exakt vermessen wer-
den. Messkurven lassen sich manuell verschieben und
spreizen oder auch automatisiert stapeln. Die Zeitachse
kann automatisiert nach Messfortschritt weitergeriickt wer-
den.

Eine Ubernahme der Daten in andere Anwendungen als
Grafik oder Text ist problemlos mdglich. Das Abspeichern
von Messdaten kann wahlweise manuell oder getriggert
erfolgen. Uber die VibroMatrix Meldetechnik lassen sich
Messdaten und Ereignisse aus dem Instrument automa-

IDS Innomic Gesellschaft fir Computer- und Messtechnik mbH
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Technische Daten

| InndPlotter Pro InncPlotter
Signalverarbeitung
Filter Frei einstellbar 0,1..40 000 Hz **
Zeitfenster Frei einstellbar 0,1..10 s
Wechselspannung Wechselspannung
MessgroRen Schw!ngbeschle_unlgung Schwingbeschleunigung
Schwinggeschwindigkeit
Schwingweg
V, mV, uv, nV, pv V, mV, pv, nV, pv
S m/s2, mm/s2, pm/s2, nm/s?, pm/s?, g, mg, ug, dB m/s?, mm/s?, um/s?, nm/s2, pm/s?, g, mg, g, dB
Einheiten ;
m/s, mm/s, um/s, nm/s, pm/s, in/s, dB
m, mm, pum, nm, pm, in, dB
Momentanwert, Spitzenwert absolut, Spitzenwert positiv, Spitzenwert negativ, Spitze-Spitze-
Kennwerte .
Wert, Effektivwert
Uberwachung Alarmwert frei einstellbar, Warnwert 0..100% vom Alarmwert
Carstellung
Anzahl Messkurven 1 .. 4 pro Fenster
Anzahl Grenzwertkurven 0..8 pro Fenster
Intervall Y-Achse 0,01 .. 10000
Intervall t-Achse 1min..24h
Digitalkanal Anzeige des Zeitverlaufs des Triggerstatus (schaltbar, ein Messkanal)
Aktualisierung 1.. 4 mal pro Sekunde *
Statusfelder Sensor, Messkanal, MessgroRe, Kennwert, Verstirkung, Untersteuerung, Ubersteuerung
Empfohlene Bildschirmauflésung Ab 800 x 600 Bildpunkte
Cursoren
Darstellung 2 Linien, frei positionierbar per Maus oder Schaltflache
Numerische Cursoranzeige Fur jeden Cursor sowie Differenz Cursor 2 - Cursor 1
Numerische Cursoraktualisierung 1.. 4 mal pro Sekunde *
Datenexport
Steuerung Manuell, zeitgetriggert, pegelgetriggert Manuell, zeitgetriggert
Formate Bitmap, PNG, Enhanced Meta File (EMF), Text
Ziele In Zwischenablage, in Datei
Ereignismeldung
Einzelkanal: Aktueller Messwert Einzelkanal: Aktueller Messwert
Meldung auf GroRRanzeige Einzelkanal: Aktueller Alarmzustand
Instrument: Aktueller Alarmzustand
Einzelkanal: Aktueller Alarmzustand
BRI SRS S EE e Instrument: Aktueller Alarmzustand )
Meldung auf Digitalausaan Einzelkanal: Aktueller Alarmzustand )
9 9 gang Instrument: Aktueller Alarmzustand
Meldung auf E-Mail Ze|tgetr|ggerter Versand von Messdaten Zeitgetriggerter Versand von Messdaten
Pegelgetrigerter Versand von Messdaten
Sonstiges
Allgemeine Funktionen Messdaten werden nach Ausschalten gehalten, Instrument ist klonfahig

*  Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster
**  Bei Verwendung InnoBeamer L2: 0,3 .. 2000 Hz; bei Verwendung InnoBeamer LX2: 0,1 .. 3200 Hz

Anderungen vorbehalten.
Mérz 2012
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Bis zu 4 Kennwerte gleichzeitig uberwachen

S\gnaleingangl Alarm I Aufzeichnung  Melder |

1 Zentrale Meldungen
— | B+ Verfuigbare Melder
Grofanhzeige 2
Grofanzeige 3
E40 Benutzte Melder
51 EMailt
. Grofanzeige 1

Sendet Statusanderungen und
gespeicherte Daten

oo||\:

Messdaten und Ereignisse nach auzen melden

Anwendung

Zur Uberwachung von Schwingungskennwerten und ih-
rer Aufzeichnung zur spateren Analyse stehen die
InnoLogger zur Verfiigung.

Schwingungen werden verursacht durch rotierende Teile
oder impulsartige Belastungen, wie z.B. durch Rammen
im Baubereich. In zahlreichen Schwingungsnormen wer-
den zur verlasslichen Bewertung Schwingungskennwerte
und Grenzwerte definiert.

Die InnoLogger messen diese Schwingungskennwerte
und tiberwachen ihren Pegel auf die Uberschreitung von
Grenzwerten. Alarmzustande werden angezeigt und er-
lauben durch farbige Balken eine schnelle Gut/Schlecht
Erkennung. Zusatzlich kann bei Alarm eine Aufzeichnung
von Schwingungswerten angestof3en werden. Die aufge-
zeichneten Daten erlauben dann weitere Analysen.

Die aufgezeichneten Daten lassen sich dann optional
automatisch per E-Mail versenden, was unbeaufsichtigte
Messungen unterstiitzt. Der automatisierte Betrieb wird
zudem durch externen Trigger unterstitzt: Damit lasst
sich von aul3en der Messstart des InnoLoggers steuern.
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Uberwachungs- und Aufzeichnungsinstrument

i Signaleingang  Messung
Signalquelle Meszarife Einheit
[K1-1BL2D 91 =] | [Beschieunigung 20
Werstarkung Kennwert Zeittenster [s]
[verstarkung: 10 x| | [EchterEnekiret =] 1,000
~Fiter——— | Digitaleingang schaltet Start/Stop
frairy [Hz] frnax [Hz] Signalquelle
I | 1000000 |IBL2D =l

Zahlreiche Moglichkeiten der Signalkonditionierung

Sighal  Alarmn |Aulzeichnung| Ma\dell

1 [ Trgger
Limit ~ [m/s?] Limit — [ms?] Werzogerung [s]
-100,000 100,000 I 5
2 I | ] |
3 — Balkenenweiterung
| +Limit ~ [%] +Limit ~ [%]
10 l 10
| | I 1
Verkniipfung fur Gesamtstatus: ¢ UMD + ODER

Einstellungen fur Alarme und Alarmverzégerungen

Swgnall Alam  Aufzeichnung |Melder|

— Aufzeichnungsdauer
Yorgeschichte I_E E3

Nachgaschichte| 0 2] 0 :[30 hmins

— Aufzeichnungsmodus

Aultzeichnungsdatei

[~ Standardnamen erzeugen

i~ Werdichtete Summenwerte

+ Detailierte Einzelwerte 000035 himir:s

10000 W erte/s

Gesamtdauer:
Datenrate:
Drateigrofe:

IAdaptwe Geschwindigkeit j

Aufzeichnung von Kennwerten oder Signalen

Eigenschaften

» Wahlbare Messgrof3e: Schwingbeschleunigung, in Pro-
Version auch Schwinggeschwindigkeit und -weg

Freie Filtereinstellung 0,1 .. 40000 Hz

* Bis zu 26 Einheiten, metrisch und imperial

* 6 Kennwerte

» 2 Alarme mit Alarmverzdgerung

Die InnoLogger kdnnen wahlweise Rohdaten mit hoher
Geschwindigkeit oder bereits zusammengefasste Kenn-
werte Uberwachen und aufzeichnen.

Mit der Meldeoption lassen sich Messdaten und Alarm-
zustande stark vergréRert und farbig am Bildschirm dar-
stellen oder auch per E-Mail versenden. Alarmzustande
kdénnen Funkschaltsteckdosen oder digitale Ausgange wie
z.B. Relais ansteuern und daher auch elektrische Warn-
leuchten oder Hupen schalten.

Die E-Mail-Meldeoption erlaubt zusatzlich den automati-

IDS Innomic Gesellschaft fir Computer- und Messtechnik mbH
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Technische Daten

| InnoLogger Pro InnoLogger

Signalverarbeitung

Filter Frei einstellbar 0,1..40 000 Hz **
Zeitfenster Frei einstellbar 0,1..10 s
Wechselspannung Wechselspannung
MessgroBen Schw!ngbeschle_unlgung Schwingbeschleunigung
Schwinggeschwindigkeit
Schwingweg
V, mV, uv, nV, pv V, mV, pVv, nV, pv
I m/s2, mm/s2, pm/s2, nm/s2, pm/s?, g, mg, ug, dB m/s?, mm/s?, um/s?, nm/s2, pm/s?, g, mg, pg, dB
Einheiten .
m/s, mm/s, um/s, nm/s, pm/s, in/s, dB
m, mm, um, nm, pm, in, dB
Momentanwert, Spitzenwert absolut, Spitzenwert positiv, Spitzenwert negativ, Spitze-Spitze-
Kennwerte .
Wert, Effektivwert
[Carstellung
Balkengrafik 10 Skalenteilungen, Anzeige min./max. Grenzwert, Farbumschlag grin/gelb/rot nach Alarmzustand

Numerische Messwertanzeige

5 Stellen; 0,001 .. 99999

Anzahl Messkurven

1 .. 4 pro Fenster

Aktualisierung

1.. 4 mal pro Sekunde *

Statusfelder

Sensor, Messkanal, MessgroRe, Kennwert, Verstéarkung, Untersteuerung, Ubersteuerung, Anzahl der
Aufzeichnungen

Empfohlene Bildschirmauflésung

Ab 800 x 600 Bildpunkte, bei 4 Kanélen: ab 1024 x 768 Bildpunkte

Alarm

Grenzwerte 2 Stiick (1 fiir Uberschreitung, 1 fiir Unterschreitung), -9999,999 .. 9999,999
Alarmverzdgerung 0 .. 3600 sec

Alarmverkniipfung uUnd / Oder

Aufzeichnung

Vorgeschichte 0..30 sec

Nachgeschichte Osec..24h

Aufzeichnungsgeschwindigkeit

1. wie Anzeige 1..4 Hz / 2. Adaptiv zum Tiefpassfilter / 3. Volle Abtastrate 10000 Hz

Datenformat

Wabhlweise binar oder Text

Dateinamengenerierung

Vollautomatisch oder nach Vorgabe, wahlweise mit automatisch befillbaren Platzhaltern

Ereignismeldung

Meldung auf GroRanzeige

Einzelkanal: aktueller Messwert, aktueller Alarmzustand | Instrument: aktueller Alarmzustand

Meldung auf Funksteckdose

Einzelkanal: aktueller Alarmzustand | Instrument: aktueller Alarmzustand

Meldung auf Digitalausgang

Einzelkanal: aktueller Alarmzustand | Instrument: aktueller Alarmzustand

Meldung auf E-Mail

Einzelkanal: aktueller Messwert, aktueller Alarmzustand
Instrument: geloggte Daten, aktueller Alarmzustand

Sonstiges

Allgemeine Funktionen

Messdaten werden nach Ausschalten gehalten, Instrument ist klonfahig

*  Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster
** Bei Verwendung InnoBeamer L2: 0,3 .. 2000 Hz; bei Verwendung InnoBeamer LX2: 0,1 .. 3200 Hz

Anderungen vorbehalten.
Mérz 2012
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Gesellschaft fiir Computer- und Messtechnik mbH Fax (03901) 30599 51 Zum Buchhorst 25 Fax +49 (3901) 3059951
Zum Buchhorst 25 D-29410 Salzwedel
email info@innomic.de email inffo@innomic.de
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Bis zu 4 Kurven gleichzeitig darstellen

Signal IAnzeigeI Triggerl Cursorl Datentranslerl Ausweltungl Zusatzinstrumentel Melderl

n Sighaleingang Filter Messung—
Signalguelle fmin [Hz] fmax [Hz] Messgrole
1~ |z x| | =ooo | 2000000 | | [Beschieunioung x|
3 Werstarkung Einheit
! “Werstarkung 1> mis -

Zahlreiche Mdglichkeiten der Signalkonditionierung

Signal Anzeige |Trigger| Cursorl Datentranslerl Ausweltungl Zusatzinstrumentel Melderl

— ¥-bchzen Zeitachse ——
Gitter fein I ‘ Gitter fein I
Bewegung um = Bewegung um 0%

Autamatisch skalieren El

Spreizen @l

*
) 5] e | >
@l @l E) Stauchen £ Mok Stauchenl

Kurven praktisch sortieren, zoomen, stauchen ...

Anwendung

Das InnoScope ermdglicht die Untersuchung der Signal-
form schneller Schwingungs- und Sto3vorgange im Zeit-
bereich. Diese Vorgange lassen sich detailliert darstel-
len, vermessen und zur Dokumentation oder Weiter-
verarbeitung exportieren.

Auf diese Weise kdnnen z.B. Konstruktionsteile opti-
miert werden, die stoR3artigen Belastungen ausgesetzt
sind. Automatisierte Auswertungen ermitteln z.B. unmit-
telbar nach der Messung das HIC (Head Injury Criterion),
aber auch Parameter von Abklingvorgangen. Zusammen
mit dem InnoAnalyzer kdnnen die Eigenfrequenzen be-
stimmt werden.

Ebenso zeigen die InnoScopes zuverlassig sporadisch
oder periodisch auftretende Uberhéhungen auf.

Signal | tinzeige  Trigger | Cursorl Datenlransfell Auswartungl Zusatzinslrumenlel Melderl

QuelleModus Peagel Zeiten
v 7 TN Vartrigger [ms] I 1000
- ~

30,000 [mdsf] Machtrigger [mz] I 1914
" Frelaufend . .

Machtrigger adaptiv

" wiederholend
‘o Emmel zu eingestellter Zeitachze Jw

Triggerung durch Signalverlauf oder externem Eingang

Signal | Anzeigel Triggerl Cursorl Datentransfer Auswertung |Zusat2inslrumenle| Melderl

IAka\ngzeit j
Grenzwerte v in% Bereich Abklingkurve Zeit zwizchen  expanentielle
aberer unterer 2eigen zeigen Grenzwertenn  Abklingkonst.
K1: | 50,000 | 10,0000 % i 1.008 s 458.94 ms

Automatisierte Auswertungen fir Signale

Signal | Anzelgel Tnggerl Eursnrl Datenlransfell Auswartungl ZFusatzinstrumente  Melder

) Verflighare Melder
L EMail 2

<] E-Mail 3

) Benutzte Melder
:;J E-Mail 1

Sendet nach Trigger gespeicherte
D ateien.

Messdaten und Ereignisse nach aul3en melden

Eigenschaften

Die InnoScopes sind universelle digitale Speicher-
oszilloskope. Die Pro-Version kann neben Schwing-
beschleunigung auch -geschwindigkeit und -weg messen.
Zudem erlaubt die Pro-Version die automatisierte Aus-
wertung von Messdaten.

Bis zu 4 Messkurven lassen sich in einem InnoScope
gleichzeitig anzeigen. Das kdnnen unterschiedliche
Sensorsignale sein aber auch verschiedene Messgrof3en,
die aus einem Sensorsignal abgeleitet werden.

Hervorzuheben ist die hohe Speichertiefe des InnoScopes.
Es kann Signale 1 Sekunde vor dem Triggerereignis und
bis zu 110 Sekunden nach dem Triggerereignis bei voller
Auflésung von 10 us darstellen.

Zur Auswertung stehen dem Anwender 2 Cursoren zur
Verfligung. Zeit- und Messwerte an der Cursorposition
sowie Differenzen werden numerisch dargestellt.

Der Export von Messdaten als Grafik oder im Textformat
eroffnet weitere Anwendungsfelder. InnoScope kann die-
sen Export sogar automatisch bei Trigger durchftihren und
die Datei dann noch mit der Meldeoption per E-Mail ver-

IDS Innomic Gesellschaft fir Computer- und Messtechnik mbH
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Technische Daten

| InnoScope Pro InnoScope

Signalverarbeitung

Filter Frei einstellbar 0,1..40 000 Hz **
Wechselspannung Wechselspannung
. Schwingbeschleunigung Schwingbeschleunigung
RE=SoEL Schwinggeschwindigkeit
Schwingweg
V, mV, uv, nV, pv V, mV, pVv, nV, pv
N m/s2, mm/s?, um/s2, nm/s2, pm/s?, g, mg, ug, dB m/s?, mm/s2, um/s?, nm/s2, pm/s?, g, mg, g, dB
Einheiten .
m/s, mm/s, um/s, nm/s, pm/s, in/s, dB
m, mm, gm, nm, pm, in, dB
Trigger
Modi Freilaufend, Wiederholend, Einmal
Quelle Analog oder Digitalkanal
Flanken Aufwarts, abwarts
Pegel Frei einstellbar +10000
Pretrigger 1s
Posttrigger 0,001..110s
Carstellung

Anzahl Messkurven

1 .. 4 pro Fenster

Intervall Y-Achse

0,01 .. 10000

Intervall X-Achse (Zeit)

1 ms .. 11000 ms / Aufldsung 0,01 ms ***

Aktualisierung

1.. 16 mal pro Sekunde *

Statusfelder

Sensor, Messkanal, MessgroRe, Verstarkung, Untersteuerung, Ubersteuerung, Triggerstatus

Empfohlene Bildschirmauflésung

Ab 800 x 600 Bildpunkte

Cursoren

Darstellung

2 Linien, frei positionierbar per Maus oder Schaltflache

Numerische Cursoranzeige

Fur jeden Cursor sowie Differenz Cursor 2- Cursor 1

Numerische Cursoraktualisierung

1.. 4 mal pro Sekunde *

Datenexport

Steuerung Manuell und automatisch nach Trigger
Formate Bitmap, PNG, Enhanced Meta File (EMF), Text
Ziele In Zwischenablage oder in Datei

Ereignismelder

Meldung auf E-Mail

Bei Trigger erfolgt Versand von exportierten Messdaten

Sonstiges

Kopplung

Ja, mit InnoAnalyzer

Im Komplettset erhéltlich

VMSet-03 .. 07 -

Allgemeine Funktionen

Messdaten werden nach Ausschalten gehalten, Instrument ist klonfahig

*  Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster
** Bei Verwendung InnoBeamer L2: 0,3 .. 2000 Hz; bei Verwendung InnoBeamer LX2: 0,1 .. 3200 Hz
*** Bei Verwendung InnoBeamer L2: 0,1 ms; bei Verwendung InnoBeamer LX2: 0,125 ms

Anderungen vorbehalten.
Mérz 2012
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Bis zu 4 Signale gleichzeitig analysieren, Phasenanzeige
zuschaltbar.

Signal |Anzs\ge| Amphtudsnhstsl Cursursnl Dalenllansferl Meldsrl

1 Signaleingang i essung
2 Signalguelle IAntHeh j MessgrﬁﬂeIGeschwmdigkeit ﬂ Imm.r‘s j
E Werstarkung I 10 j Kenrwmert IEchterElleklivwert j

FFT-Maodus IAutomalik fiir periodizche Worgange, optimierte Amplitudengenacigkeit ﬂ

Einfache Signalkonditionierung und Automatikmodi

Signal FFT |Anzs\ge| Amphtudsnhstsl Cursursnl Dalenllansferl Meldsrl

Zeitfenster fir 1FFT [5 1 5 - Wit Rz Gisz
Linien sichtbar. 358

Max. Analpzefrequenz 2000 52 Max Frequenz interr: 5000 Hz
Max Frequenz sichthar 2000 Hz

Bewertungsfens - d

"ewer HngEEnsist Flattop Frequenzauflosung: E10.4 mHz

Uberlsppung o abtastte: 10000 Hz

FFTs zusammenfassen 1 FFT(s) Messdaver: 1B s
Speicherauslastung: 1%

mit Funktion Gleitender Mittelwert j F'F:'?Iscpro Sekund::g <1

Manueller Modus flrr gezielte Einstellung der FFT

Anwendung

Zur Frequenzanalyse von Schwingungen werden die
InnoAnalyzer eingesetzt. Rotierende Teile in Antrieben,
Getrieben, Pumpen, Liftern und vielen anderen techni-
schen Erzeugnissen verursachen Schwingungen. Oft
kommen mehrere Fregenzkomponenten zusammen und
es entsteht ein Schwingungsgemisch.

Die InnoAnalyzer zerlegen dieses Gemisch mittels
schneller Fouriertransformation (FFT) wieder in die ein-
zelnen Frequenzanteile und erlauben so die Auffindung
von Bauteilen, welche fur die Schwingungen maf3geb-
lich verantwortlich sind. Auf diese Weise werden in Ent-
wicklung, Qualitétskontrolle oder Service mechanische
Fehlfunktionen zielgerichtet und schnell aufgespurt. Der
Erfolg von MalRnahmen zur Verminderung der Schwin-
gungen wird messbar nachgewiesen.

S\gnall FFT | Anzelgel Eulsurenl Datentranster Melder |
=)

Werfiigbare Melder

3] EMail2

H ) E-Mail 3

523 Benutzte Melder
e E-Mail 1

Sendet automatisch gespeicherte
Drateien [nicht die manuel
exportierten].

Messdaten und Ereignisse nach auf3en melden

Eigenschaften

Die InnoAnalyzer sind universelle Schwingungsanaly-
satoren fur Schwingbeschleunigung bzw. zusétzlich
Schwinggeschwindigkeit und -weg (Pro-Version).

Im Automatikmodus bestimmen Sie nur noch Ihren ge-
winschten Ausschnitt und die Optimierung hinsichtlich
Amplituden- oder Frequenztreue — fertig. Versierte An-
wender kdnnen auf viele Einzelparameter zugreifen und
die Analyse nach eigenen Gesichtspunkten einstellen.

Die hohe Linienanzahl von tiber 500 000 FFT-Linien er-
moglicht eine Frequenzauflésung bis 0,01 Hz. Die Um-
schaltung der Frequenzachse von Hz in 1/min erleichtert
die Zuordnung zu den Drehzahlen rotierender Teilen.

Amplituden werden automatisch gefunden und aufgelis-
tet, die Werte bei Bedarf auch direkt in der Grafik ange-
zeigt. Zudem unterstiitzen Sie zwei Cursoren mit
Messwertanzeige bei der Analyse. Die Ubernahme der
Messkurve als Grafik oder als Wertpaare im Textformat
in andere Anwendungen ist problemlos mdéglich.

Frequenzanalysen lassen sich sowohl kontinuierlich, als
auch - z.B. fur Anschlagversuche - getriggert durchfuh-
ren. Dazu kooperiert der InnoAnalyzer mit dem InnoScope.

Im unbeaufsichtigten Betrieb lassen sich Analysen perio-

IDS Innomic Gesellschaft fir Computer- und Messtechnik mbH
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Technische Daten

InnoAnalyzer Pro InnoAnalyzer

Signalverarbeitung

Messgrofen Y-Achse

Wechselspannung
Schwingbeschleunigung
Schwinggeschwindigkeit
Schwingweg

Wechselspannung
Schwingbeschleunigung

Einheiten Y-Achse

V, mV, uv, nV, pVv

m/s2, mm/s2, pm/s2, nm/s2, pm/s?, g, mg, ug, dB
m/s, mm/s, um/s, nm/s, pm/s, in/s, dB

m, mm, um, nm, pm, in, dB

V, mV, uv, nV, pv
m/s?2, mm/s2, um/s?, nm/s2, pm/s, g, mg, ug, dB

Kennwerte Y-Achse

Spitzenwert, Effektivwert, Phase

GréRen X-Achse

Frequenz / Drehzahl

Einheiten X-Achse Hz / min?

Frequenzbereich Frei einstellbar O .. 40 000 Hz **

Frequenzauflésung < 0,01 Hz

Fensterfunktionen Rechteck, Bartlett, Blackman, Hamming, Hann, Flattop

Uberlappung 0..99%

FFTs zusammenfassen Spitzenwert ab Start (peakhold), Spitzenwert gleitend, Mittelwert ab Start, Mittelwert gleitend
Linienzahl 2 ..524.288

Carstellung

Anzahl Messkurven

1 .. 4 fur Amplitude und 1..4 fir Phase pro Fenster

Aktualisierung

1 ..16 mal pro Sekunde *

Intervall Y-Achse (Amplitude)

0,1 ..10000

Interval Y-Achse (Phase)

0..360°, -180° .. +180°

Intervall X-Achse (Frequenz)

10 .. 40 000 Hz **

Intervall X-Achse (Drehzahl)

600 .. 2 400 000 min't **

Statusfelder

Sensor, Messkanal, MessgroRRe, Kennwert, Verstirkung, Untersteuerung, Ubersteuerung, Datenfiillstand

Empfohlene Bildschirmauflésung

Ab 800 x 600 Bildpunkte

Cursoren

Darstellung

2 Linien, frei positionierbar per Maus oder Schaltfache

Numerische Cursoranzeige

Fur jeden Cursor sowie Differenz Cursor 2 - Cursor 1

Numerische Cursoraktualisierung

1.. 4 mal pro Sekunde *

Datenexport

Steuerung Manuell oder zeitgetriggert

Formate Bitmap, PNG, Enhanced Meta File (EMF), Text
Ziele In Zwischenablage oder in Datei

Ereignismeldung

Meldung auf E-Mail

Bei Trigger erfolgt Versand von exportierten Messdaten

Sonstiges

Amplitudenliste

1..20 Amplituden (Suchempfindlichkeit einstellbar), Sortierung nach Betrag oder Frequenz

Im Komplettset erhéltlich

VMSet-03 .. 07 -

Allgemeine Funktionen

Messdaten werden nach Ausschalten gehalten, Instrument ist klonfahig

*  Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster
**  Bei Verwendung InnoBeamer L2: obere Frequenzgrenze 2000 Hz = 120 000 min;
bei Verwendung InnoBeamer LX2: obere Frequenzgrenze 3200 Hz = 192 000 min*

Anderungen vorbehalten.
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Drehzahlgeftihrter Schwingungsanalysator

Signal IAnzaigeI Eursnrenl Datentransferl

Signaleingang
2 Signalquells

horizontal

Yerstarlkung

-

Filter

i+ Ordnungsanalyse
" Summenkennyert

Ordrung

Messung
Messgrhe Einheit

IGeschwwndigke\l j Imm#s j

Kenruwert

| 0 =i =l | Echter Effektivwert =l
Min. Frequenzaufigsung |30 1/min hd Messung ab Drehzahl 3011 /rmin >
Einfache Signalkonditionierung
Signal Anzeige |Cursoren| Datantransferl
— Y-&chsen [Amplitude) Frequenzachse —m—
Ivorwiegend Amplitude anzeigen j ¥ Zzit-Drehzahl-Diagramm anzeigen
[~ Gitter fein [~ Gitter fein
Bewegung um % Bewegung um 100 % b
| @ Spreizen | GE> Automatisch skalisren 4] |
| (: Stauchen | Q W=} Stau:henl Spreizen @l

- | 1Kanal + |
innomic®

WL innomic. de @ 2003-2009

Betrag und Phase sowie Drehzahlverlauf sichtbar

Anwendung

Rotierende Teile in Antrieben, Getrieben, Pumpen, Luf-
tern und vielen anderen technischen Erzeugnissen ver-
ursachen Schwingungen. Diese Schwingungen sind bei
verschiedenen Drehzahlen unterschiedlich, weil die
Messobjekte bei bestimmten Drehzahlen Resonanz-
erscheinungen zeigen, bei anderen nicht.

In Hoch- oder Nachlaufversuchen werden diese Unter-
schiede sichtbar. Ein Rotor verandert seine Drehzahl
durch Hochfahren oder Auslaufen und regt dadurch das
Gesamtsystem bei verschiedenen Drehzahlen an.

Die InnoAnalyzer Speed messen den Schwingungspegel
und Phasenwinkel bei Drehzahl oder einem Vielfachen
davon und bilden den Pegel sowie Phasenlage grafisch
an der jeweiligen Drehzahl ab. So lassen sich z.B. die
resonanten Drehzahlbereiche auffinden. Der Drehzahl-
verlauf wird ebenfalls grafisch dargestellt.

Fir die Drehzahlerfassung werden verschiedene
Reflexionslichtschranken und Kontrasttaster direkt aus
dem InnoBeamer versorgt und ihr Signal eingelesen.
Wabhlweise kann aber auch ein vorhandenes Drehzahl-
signal als Impuls/Umdrehung zugefuhrt werden.

Kurven praktlsch sortieren, zoomen, stauchen ...

Signal | FFT | Anzeige | Amplitudenlste Cursoren | Datentransfer | Melder |

7 Cucor 1 — 4 B ¥ Cusor2— 4@ o Cursor 2 - Curson 1
E51.7Hz f: 54,8 Hz f: 31 Hz
K1:-163° K1 61° K1: 224
K2: 161 K2:1° K2: 162°

¥ Bei Cursorbewegung diese Tafel autklappen

2 Cursoren, Anzeige Daten unter Cursor und Differenz

Eigenschaften

InnoAnalyzer Speed in der Standard- und in der Pro-Ver-
sion beherrscht neben der drehzahlselektiven Filterung
auch die Bandpassfilterung des Schwingungssignals und
seine Darstellung als Summenkennwert tiber der Dreh-
zahl. Die Pro-Version kann neben der Schwingbeschleu-
nigung auch -geschwindigkeit und -weg analysieren.

Fur die Auswertung stehen dem Anwender 2 Cursoren
zur Verfugung. Diese lassen sich sowohl per Maus be-
wegen als auch per Schaltflache fein positionieren.
Messdaten an der Cursorposition werden numerisch dar-
gestellt.

Mit der Klonfunktion lassen sich mehrere InnoAnalyzer
Speed zeitgleich betreiben. So kdnnen z.B. gleichzeitig
die Schwingungen bei Drehzahl und auch einem Vielfa-
chen davon analysiert werden.

Der Export von Messdaten in andere Anwendungen als
Bitmap/PNG-Datei zur Dokumentation oder im Textformat
zur Weiterverarbeitung eroffnet weitere Anwendungsfelder.

IDS Innomic Gesellschaft fir Computer- und Messtechnik mbH
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Technische Daten

| InnoAnalyzer Speed Pro InnoAnalyzer Speed
Signalverarbeitung
Wechselspannung Wechselspannung
MessgréRen Y-Achse ggm: :gg:gﬂﬁ;r;%ukrgt Schwingbeschleunigung
Schwingweg
V, mV, uVv, nV, pVv V, mV, pV, nV, pVv
Einheiten Y-Achse miz mﬂ:zumészn;rzs; rar/r;/sfnlg; rgg ug, dB m/s?, mm/s?, um/s?, nm/s2, pm/s?, g, mg, g, dB
m, mm, um, nm, pm, in, dB
Kennwerte Y-Achse Spitzenwert, Effektivwert
Ordnungen 0,5 sowie 1 ..12
Groflen X-Achse Frequenz / Drehzahl
Einheiten X-Achse Hz / min?
Frequenzbereich Frei einstellbar 0,1 .. 40 000 Hz **
Frequenzauflosung Ab 0,1 Hz = 6 min*
Carstellung
Anzahl Messkurven 1 .. 4 pro Fenster
Aktualisierung 1 ..16 mal pro Sekunde *
Intervall Y-Achse 0,01 .. 10000
Intervall Phasenachse 0..360 °/-180 .. +180 °/-3600 .. 3600 ° (umschaltbar)
Intervall Zeitachse 1 min .. 14 Tage
Intervall X-Achse (Frequenz) 0 .. 40 000 Hz **
Intervall X-Achse (Drehzahl) 0 .. 2 400 000 mint**
Statusfelder Sensor, Messkanal, MessgroRe, Kennwert, Verstirkung, Untersteuerung, Ubersteuerung
Empfohlene Bildschirmauflosung Ab 1024 x 768 Bildpunkte
Cursoren
Darstellung 2 Linien, frei positionierbar per Maus oder Schaltflache
Numerische Cursoranzeige Fir jeden Cursor sowie Differenz Cursor 2 - Cursor 1
Numerische Cursoraktualisierung 1.. 4 mal pro Sekunde *
Datenexport
Steuerung Manuell oder zeitgetriggert
Formate Bitmap, PNG, Enhanced Meta File (EMF), Text
Ziele In Zwischenablage oder in Datei
Sonstiges
Im Komplettset erhéltlich VMSet-03 .. 07 -
Allgemeine Funktionen Messdaten werden nach Ausschalten gehalten, Instrument ist klonfahig

*  Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster
**  Bei Verwendung InnoBeamer L2: Maximale Frequenz 2000 Hz, maximale Drehzahl 120 000 min?;
bei Verwendung InnoBeamer LX2: Maximale Frequenz 3200 Hz, maximale Drehzahl 192 000 min*

Anderungen vorbehalten.
Mérz 2012
Deutschland I'nternational
IDS Innomic Tel. (03901) 305 99 50 IDS Innomic GmbH Tel. +49 (3901) 30599 50
Gesellschaft fiir Computer- und Messtechnik mbH Fax (03901) 30599 51 Zum Buchhorst 25 Fax +49 (3901) 3059951
Zum Buchhorst 25 D-29410 Salzwedel
email info@innomic.de email inffo@innomic.de

29410 Salzwedel Internet  www.innomic.de Germany Internet  www.innomic.com




— -—
-_— -—
— —

- InnoBalancer ®1.7
Auswuchten im Betriebszust

[ T1

ViliroMatrix”

il
Messung der Urunwucht Zurick |
— Abhremsen —

Die erforderlichen 100 Umdrehungen wurden eingelesen
Rotation heenden
Drehzahl 1801 1/min Meustart |

I~ Auswuchebens &

i~ Auswuchtebene B

| 8117 mis? | 89"

| 0,007 m/s® 49"

| Schwingungssignal

180

‘ Schwingungssighal

180

-—

1-8 a

VibroMatrix ©

I '
l
I

and

Erste Kontrollmessung

— Abbremsen —

Die erfarderichen 100 Umdrehungen wurden eingelesen.
Fotation beenden.

Drehzahl: 600 1 /min

Bedienerfuhrung im Klartext begleitet den Anwender.

— Auswuchtebene B Messung der Unurwcht d

330 330
0

A MehrInformationen .  ehr Infarmationen

K580 3346 Kanal 1 KB1035Y 4232 Kanal 2

[ w1 || «5% [35% [ w1 || «<5% [s8% |

<< Mur Anzeige | Klahen |
Signal  Messung IFEntm I Kalihrielungl Ausgle\chl Berichll

Messmethode

IZwe\-Ebenen-Auswuchten j Minimale Laufruhe 58 %

i 3

Unwuchtmessgrabe [auch fir Eingaben) MR L e e e
IUnwucht j Etkenriung ab Drehzahl 100 1/min

Einheit Umdrehungen flir Messlauf 100

grim i

Meldung bei Resturucht ab 5%

WG INNOMIC. COm ® 2003-2008

innomic®

InnoBalancer wahrend der Messung

Anwendung

Zur Reduzierung von Schwingungen werden die
InnoBalancer eingesetzt.

Rotierende Teile in Antrieben, Getrieben, Pumpen, Luf-
tern und vielen anderen technischen Erzeugnissen ver-
ursachen Schwingungen. Diese Schwingungen miissen
oft reduziert werden, um durch ruhigen Lauf Produktqua-
litt und Lebensdauer zu erhéhen.

Die InnoBalancer erlauben eine zielgerichtete Reduktion
der Schwingungen durch Auswuchten. Sowohl scheiben-
formige als auch langliche Rotoren kénnen zielsicher und
zUgig ausgewuchtet werden.

Die InnoBalancer unterstiitzen dabei das Auswuchten
im Betriebszustand. Der Rotor wird vorteilhaft direkt im
eingebauten Zustand ausgewuchtet. So werden aufwen-
dige Demontagearbeiten und der zeitraubende Transport
eines Rotors zu einer Auswuchtmaschine eingespart. In
vielen Féllen ist auch nur bei einer Auswuchtung des
fertig montierten Rotors mit allen Anbauteilen ein zufrie-
denstellendes Laufverhalten zu erreichen.

25,330 mm 4 0°

. 27557gmm 60°

K.alibrierung der Ebene A
50,667 mm /1807

| Position Gegenmasse

A Mehr Informationen

1807 k.alibrierung der Ebene B
2833 mm /1807

w  [Girafik anzeigen |

Erweiterte Informationen, grafisch und im Klartext

Eigenschaften

Die InnoBalancer werden in 3 Versionen angeboten. Be-
reits die Light-Version erméglicht das Auswuchten in ei-
ner und in zwei Ebenen sowie den Ausgleich tber Masse
hinzufigen/Masse abnehmen, Bohren, Frasen und Dreh-
ringe. Die Standard-Version bietet zusatzlich den Fest-
ortausgleich und den Ausgleich durch Stellschrauben. In
der Pro-Version kénnen die Festorte sogar mit unter-
schiedlichen Ausgleichmethoden oder Ausgleichpara-
metern versehen werden. Zudem steht hier eine Rotor-
liste zur Verfiigung, in welcher sich auch die einzelnen
Messlaufe speichern lassen. Diese kdnnen spéter zur
Fortsetzung der Messung wieder aufgerufen werden.

Der Anwender wird im Klartext durch den Auswuchtvor-
gang begleitet. Durch die automatische Drehzahlerken-
nung muss er die Messung nicht manuell starten.

Resultate werden sowohl numerisch als auch in der Giber-
sichtlichen Polargrafik angezeigt, die jeder Auswuchtebene
zugeordnet ist. Fur erweiterte Informationen I&asst sich
ein Informationsfenster einblenden.

Mit der leistungsféhigen Berichtsfunktion erzeugen Sie
Berichte ganz nach individuellen Anforderungen. Nach der
einmaligen Konfiguration generieren Sie Auswuchtberichte

IDS Innomic Gesellschaft fir Computer- und Messtechnik mbH

mit nur einem Knopfdruck.
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Technische Daten

InnoBalancer Pro

InnoBalancer

InnoBalancer Light

Methoden
Ein-Ebenen-Messung Ein-Ebenen-Messung Ein-Ebenen-Messung
Unwuchtmessung Zwei-Ebenen-Messung Zwei-Ebenen-Messung Zwei-Ebenen-Messung
Zuschaltbare Unwuchten
Masse hinzufligen Masse hinzuftigen Masse hinzufligen
Masse abnehmen Masse abnehmen Masse abnehmen
Bohren Bohren Bohren
Ausgleich Frasen Frasen Frasen
Drehringe Drehringe Drehringe
Stellschrauben Stellschrauben
Masseliste
Festorte 3..99, individuell einstellbar 3..99, gleichartig einstellbar

Signalverarbeitung

Schwingungsmessgrofien

Beschleunigung in m/s2, mm/s2, um/s2, nm/s?, pm/s?, g, mg
Geschwindigkeit in m/s, mm/s, um/s, nm/s, pm/s, in/s

Weg inm, mm, ygm, nm, pm, in

Unwucht in mgmm, gmm oder gm

Ui s Masse bezogen auf Radius in mg, g oder kg

Drehzahlen 6 .. 600 000 min**

Drehzahlerkennung Automatische Erkennung von Hochlauf, stabiler Drehzahl und Bremsvorgangen
Carstellung

Benutzerfiihrung Vierzeilige Klartextanweisungen fir Urunwuchtlauf, Kalibrierlauf und Kontrollmessung

Vektoranzeige

Numerisch, in Polargrafik und in Textliste

Unwuchtanzeige

Numerisch und in Polargrafik

Ausgleichanzeige

Numerisch in Polargrafik positioniert und erweitert in Textfenster

Polargrafik

Anzeige von Schwingungssignal mit Betrag und Winkel, Unwucht mit Betrag und Winkel,
Toleranzkreis fir Gut-/Schlechterkennung, Festorten, AusgleichmaRnahmen

Empfohlene Bildschirmauflésung

Ab 1024 x 768 Bildpunkte

Sonstiges

Rotorliste Ja

Zwischenmessungen speichern Ja

Im Komplettset erhéltlich VMSet-01.. 07 VMSet-01S VMSet-02S VMSet-01L VMSet-02L

Allgemeine Funktionen

Messdaten werden nach Ausschalten gehalten, Instrument ist klonfahig

*  Bei Verwendung InnoBeamer L2 oder LX2: 6 .. 20 000 min*

Anderungen vorbehalten.
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- InnoMeter ® HVM 5349 1.7

Hand-Arm-Humanschwingungsmessung
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ViliroMatrix”
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VibroMatrix ®

InnoMeterii HYM 5349:2001 Pro 1.7 (1) ol x|
Messverfatren | Meseung | Messweitspeicher Analyse | duswertung | Melder |
InnoMeter® HYM 5349:2001 Pro 1.7 (1) =10l e e 773&%‘%‘ﬂ
Messverfahien | Messung | Messwerispeicher | Analyce | Auswertung | Meider | v n (7| w2 | 2392
E1 03 Einstellngen Messung kann gestartet werden. 3] 14m6 | 183
i 4 Sersor g AZ 2353
H z [4]
# Messwenspeicherung YR iGN 240 ) a1 12 76284 5]
| Bewenung InnaMeter® HYM 5349:2001 Pro 1.7 (1) =101 Info ‘ 7]
A B;"g;‘”acm o Messmtpeicy 117270714121 Messund | esswetspeicher | andyee | Auswatuna | Mokt | 1 3
i # Berichte der Auswertungen | Triaxial -] [9]
0 Messvertahien 20 40 &0 0 100 [10] -
=69 150 5343 [Hand-Am Schwingun InnoMeter® HYM 5349:2001 Pro 1.7 (1) -l x[p R 1=l
¥ Ticuilc Hessung (o M| |22 EE M e | Res e e e e Messveifatven | Messung | Messweitspeicher | Anayse Auswertung | belde: | [ Hz [mre v[a
* Messung in >Richtung 1408 | 1720
v 1] 14 3
Y-+ Messung in Y-Richtung 0,840 mjs® 1 ,050 m/s? 1 5 122 mjs* Messung [2e [wer I 6B | 0435
Y Messung inZ Richtung 1. Triasial: Aulbruchhammer Beton 26.07.200917:24:32 4483 mist 51
é L Messung [Beschl [ Ef [ VD [<1% [»55% | [Beschl [ Ef. [ VA0 [<1% [595% | [Besch. [ EF_[VAD [1% [335% E 3. Triaial: Schlagbobren Hohizizgsl 26,07 2009 16:01:39 1.750 miés iy
4, Triasial: Schlagbohren Ziegel 26.07.2009 171910 3107 mist 5]
Sehwingungsgesamtwert [Vektorsumme) [7]
0 0]
= il =
- Y Verbleibende Messdauer  Abgelaufene Messdauer T [ Dot Twen | E ‘ B
. = . . # Abdicibinn CEH 050500 AI8) - 3.585 m/s* S
Alle Messverfahien anzeigel 00:00:51 ‘ 00:00:08 ‘ Z/Etrte |m;en chen 7 s = 0521 i ® 20052009
o intrag entfermen . 8
Nur Normen anzeigen p z Massung lauft. Nach dem Ablauf der B 00:01:00 ahy = 5105 m/¢
Messdauer werden dic Messwerte in den s e chhammer Asphal 000100 sy =5105 m)¢
innomic® ‘ Messwertspeicher tbemommen. = — inBeton # 00000 #i(B) = 3547 miF
000100 by = 4,487 /g
Gesamtwert 2 Tiiasiak Schlagbohren Beton 00:01:00 sy = 4,467 m/
i ic®  wwwinnomi o @ 2005-2009
‘ Bericht i markierte Tagesbelastung drucken, mit Yorage: | Beispielbericht 2 -] & ‘

Ubersichtliche Auswahl und Durchfilhrung des Messverfahrens

InnoMeter® HYM 5349:2001 Pro 1.7 (1)

Messwertahien | Messung Messwertspeicher | anajyse | Ausmertung | Melder |

=10l x|

Messverfahien X(m#s%) [¥(m/s?) | Z[m/s?) | Gesamt [ Bewertung
1. Triasial: Aufbruchhammer Beton 1799|3716 [1.762 |4,489 |akzeplabel
2 Tiiasial: 5 chlagbohren B eton 1798|3714 [1762 | 4487

|
!

3. Trissiat Schisgbohren Hohlziege! Flosso 1048 1120
4. Triaxiak Schlaghohren Ziegel Fle7oo  |1os0 |1122
5. Triaxiak Aufbruchhammer Asphalt Ilane |ama |1782

1.750
3107
5,105

akzeptabel

- Markiette Messung

& Uizl Aktueler Drdner
e ——
[i"Messdaten_DokuiHAY_Doku

Messung durchgefiihr am  28.07.2009 um 18:08.35

Mesedauer min

Tagesdasis ABVEinwirkzeit 4.487 m/% / 8h e

cwerluny mégiiche Gefahidung

Zulassige tagliche Belsstung 02:23.00 / 035601 M‘ Speicher

ive Bemerkungen

Sehlagbohien Eston Zuletet benutzte Ordner einleser:
Hi_Doku 2

fif markiette Messung
’7 Beispielbericht 1 - & ‘

Achtung! Der Messbereich wurde iiberschritten.

Automatische Speicherung der Messdaten

Anwendung

Das InnoMeter 5349 dient zur Messung von Hand-Arm-
Schwingungen nach EN ISO 5349:2001 und der Richtli-
nie 2002/44/EG.

Wenn handgehaltene Maschinen oder Werkstiicke star-
ke Vibrationen auf die Bedienperson tbertragen, kdnnen
Leistungsverminderungen oder Krankheiten entstehen.
Aus diesem Grund schreiben diverse Richtlinien die
Messung nach EN ISO 5349 vor, welche die Einwirkun-
gen auf das Hand-Arm-System von Menschen ermitteln.

Mit dem InnoMeter HVM 5349 werden diese Messungen
normgerecht ausgefihrt. Dazu werden Sensoren an Grif-
fen von handgehaltenen Arbeitsmaschinen befestigt. Ein
Datenerfassungsgerat vom Typ InnoBeamer nimmt die
Sensordaten auf und leitet sie Uber die USB-Schnittstel-
le zum InnoMeter HVM 5349.

& swwinnom d 20052003

Integrierte Frequenzanalyse und Tagesbelastungsrechner

Eigenschaften

Gegeniber einfachen Handmessgeréaten besitzt das Inno-
Meter HVM 5349 eine komfortable Benutzerfuhrung. Der
Anwender wird in einer logischen Reihenfolge tber die
Auswahl des Messverfahrens bis zur Auswertung seiner
Messergebnisse gefuhrt. Eine grafische Abbildung der
normgerechten Achsenzuordnung fur die zufassende Hand
erleichtert die korrekte Mehrachsenmessung. So erfillen
auch Anwender, welche nicht taglich mit HYM-Messun-
gen befasst sind, alle Normdetails.

Das InnoMeter HVM 5349 ermdglicht zudem alle in der
Norm aufgefiihrten Messmethoden, wie z.B. die Messung
in 3 Achsen gleichzeitig oder auch die Messung in der
Hauptschwingungsachse mit Bewertung der beiden an-
deren Achsen.

Neben der Anzeige und Schnellbewertung von Einzel-
messungen schon zur Messzeit ist zusatzlich die kom-
plette Berechnung der Tagesschwingungsbelastung inte-
griert. Messdaten lassen sich dazu per Drag&Drop in
Belastungsabschnitte einsortieren oder einem Handgriff
zuweisen. Mit der leistungsfahigen Berichtsfunktion er-
zeugen Sie detaillierte Berichte auf Knopfdruck.

Die Pro-Version beinhaltet zusétzlich die Frequenzanalyse
sowohl des unbewerteten Schwingungssignals als auch
des nach arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten bewer-
teten Signals. Auf diese Weise werden schnell die verur-
sachenden Komponenten gefunden und die Schwingungs-

IDS Innomic Gesellschatt fir Computer- und Messtechnik mbH

ursachen zielgerichtet beseitigt.
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Technische Daten

InnoMeter HVM 5349:2001 Pro InnoMeter HVM 5349:2001

Signalverarbeitung

Filter Normgerechtes W, Filter oder ungewichtet (fur Kalibrierung)
MessgroRe Schwingbeschleunigung

Einheiten m/s?

Kennwerte Intervall-Effektivwert, Messdauer einstellbar 1 s .. 1 Tag
Carstellung

Numerische Anzeige

5 Stellen: 0,001 .. 99999

Aktualisierung

1.. 4 mal pro Sekunde *

Statusfelder

Sensor, Messkanal, MessgroéRe, Kennwert, Verstarkung, Untersteuerung, Ubersteuerung

Empfohlene Bildschirmauflésung

Ab 800 x 600 Bildpunkte

Messwertgewinnung, -speicherung, -darstellung

- Messung in 3 Achsen gleichzeitig

Messmethoden - Messung in 3 Achsen, aber nacheinander mit 1 Sensor
- Messung in 1 Achse mit Bewertung von 2 Achsen
- Achsenbewertung bei entsprechender Messmethode
Berechnungen - Schwingungsgesamtwert

- Tagesschwingungsbelastung A(8)

Messwertspeicher

- Abspeichern von bis zu 100.000 Messungen

- Anzeige des Messverfahrens, des Zeitpunkts der Messung, der eingesteliten Parameter sowie
einer verbal fomulierten Bewertung (gut / akzeptabel / schlecht)

- Automatische Berechnung und Anzeige der zuldssigen Belastungsdauer

- FUr markierte Messung: Anzeige detaillierterer Messwerte

- Jede Messung kann mit Anmerkungen versehen werden

- Abspeichern und Wiedereinlesen der Messwerte im CSV-Format

- Drucken eines Berichts Uber die Messung, eigene Berichtsvorlagen sind einstellbar

Tagesbelastungsrechner A(8)

- Mehrere A(8)-Berechnungen gleichzeitig moglich

- Export der Berechnung in Textdatei moglich oder Druck als konfigurierbarer Bericht

- Pro A(8)-Berechnung beliebig viele Belastungsabschnitte moglich

- Bezeichnung und Dauer der Belastungsabschnitte frei wahlbar

- Bewertungsbeschleunigung des Belastungsabschnitts automatisch berechnet und angezeigt
- Pro Belastungsabschnitt konnen beliebig viele Messungen berucksichtigt werden

- Beriicksichtigung mehrerer Handgriffe/Messstellen mdoglich

- Achsenbewertung nicht gemessener Achsen einstellbar

Schwingungsanalyse

- FUr jede Messung separate Analyse

- Analyse erfolgt bereits zur Messzeit

- Analyse wird fur jede Messung gespeichert
- Frequenzaufldsung 1 Hz

- Automatische Amplitudensuche

- Zoomen und Skalieren

Ereignismeldung

Grol3anzeige

Anzeige des Gesamtschwingungswerts sowie der Bewertung der Einzelmessung in Ampelfarben

Funkschaltsteckdose

Binare Signalisierung der Bewertung der Einzelmessung (gut/schlecht)

Digitalausgang

Binare Signalisierung der Bewertung der Einzelmessung g (gut/schlecht)

E-Mail

Ubermittlung des Gesamtschwingungswerts sowie der Bewertung der Einzelmessung

Sonstiges

Im Komplettset erhéltlich

VMSet-11P, VMSet-12P, VMSet-14P VMSet-11, VMSet-12, VMSet-14

Allgemeine Funktionen

Instrument ist klonféhig

*  Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster

Anderungen vorbehalten.
Mérz 2012
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- InnoMeter ® HVM 2631 1.7

Ganzkdrper-Humanschwingungsmessung

[ T1

ViliroMatrix”

InnoMeter® HYM 2631:1997 1.7 (1)
Messvettahien | Messung | Messmertspeicher | Ausueitung | Melder |

2| Messung kann gestartet werden.
Messung nach LamVibrationsAbSchY vam

=10l x]

£ Einstellungen
# Sensor

H # Messwentspeicherng
+ =0 Berichts
i A Beichte des [Messung von Ganzkomerschwingungen

# Betichte der Auswe = -
.23 oo
50 ArbSchy 2007 (Ganck Hessveiahien Messung | Messwerspeicher | Analyse | Auswertung | Melder |
=[] Gesundheitsbewert
E-f, Sitzends Halta

06.03.2007

=loix]

ArbSchly 2007 Gesundheit Sitzend Sitz

[ RE035V 122 [ KI-IBL2D 1 | [RBI03Sv-Y 122 [ K2-1BLZD #1 | [REG3svZ 122 | Ki-1BL2D 2
- Stehends Halu
1 Fubplatfon 0,140 mijs® 0,1 12 mis® 0,376 mis®

=3 150 26311 (Garzksime
=]

[Beschl, [ Eff. [ VA0 [<1% [55%
[wd [SEL4 [ MTW01dmes

[Beschl [ Eff [ V1D [<1% 352
[wd [SE14 [ MWD TTm/s

[Beschl [ Eff [ V10 [<1% 852
[ Wik [SET.4 [ MTVVD38m/s

E-f Sitzende Halta
o fy Siteflache

P k1400 [ VDV 018 k1400 [ wDV:04 k1000 [ WDV:0E7
-k Riickenlsh
=) Komlort-Aw/ ahinehr Schwingungsgesamiwert Masimum)
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©ofy Sitatlche ( z
FI

g = 77 Y
Alle Messverfahrer Verbleibends Messdaver  Abgelaufens Messdaer
Hur Normen ar x

00:03:40 000007 |

Messung lauft. Nach dem Ablauf der
Messdauer werden die Messwerte in den
Messwentspeicher iibernommen.
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VibroMatrix ®

Ubersichtliche Auswahl und Durchfilhrung des Messverfahrens

InnoMeter® HYM 2631:1997 Pro 1.7 (1)

Mescverfahren | Messung Messnertspeicher | Analyce | Auswertung | Meider |

=10l x]

Messverfahren X-Wert |Y-Wert |Z-Weit |Gesamt |Bewertung
1. ArbSehl 2007 Gesundheit Sitzend Sitz: Fabit auf dem Hof 1] 0,138 0,033 0373|0373
2 ArbSchi 2007 Gesundheit Sitzend Site: Anfahit zum Feld. [[0136 (0,093 0433 [0.433

3, ArbSohy 2007 Gesundhet Sitzond S Anitt mm el 11047 Tmia1  lneac ;o TE————r
¢, arbschy 2007 Gesuncheit Sitzend Sitz: Anfahrt 2um Feld, Untergrund Asphalt|
4. dubSchy 2007 Gesundhet Sitzend S| &

. ArbSchly 2007 Gesundhel: Sitzend Site: Riickfabrt

Hojma \0:133 \ojaln [o3n

- Markierte Messung

2. ArbSchy 2007 Gesundheit Sitzend Sitz aktueller Drdner

CAD ckumerte und Einstellungertal Users\D ok
Einlesen

Speichern

Messung durchgefiit am  27.07.2009 um 12,0253
Messdauer  MTVV Intzeit 000347 /1000 s
Tagesdosis ARV Einwitkzet 0,433 mrst / 8h

wertung
Zulissige tgliche Belastung 10:40:02 / 1d Speichein unter
% des Grenzwertes ZEE . B ]
Grerawert /) X150 Y. 1150 2 0800
Schetelfakior 21:1,956 221,330 1960
MTVY /) 21013 22009 048 =]

Ihve Bemerkungen

[Arfahit zum Feld, Untergrund Asphal: Berichtsdruck fif markierte Messung
’7 Beispielbericht 1 - &

Zuletzt berutzte Ordner einleser

GKY_Doku_Wamung -

ic® innomic d

Automatische Speicherung der Messdaten

@ 2006-2009

Anwendung

Das InnoMeter HVM 2631 dient zur Messung von Ganz-
korper-Schwingungen nach EN ISO 2631:1997 und der
Richtlinie 2002/44/EG.

Wenn starke Vibrationen auf Personen tibertragen wer-
den, kdnnen Leistungsverminderungen oder sogar Krank-
heiten entstehen. Aus diesem Grund schreiben diverse
Richtlinien die Messungen nach EN ISO 2631 vor, wel-
che die Einwirkungen auf den Menschen bewertet.

Daneben wird das InnoMeter HVM 2631 zur objektiven
Bewertung von Vibrationen unter Komfortgesichtspunkten
eingesetzt.

FUr die normgerechte Messung wird ein Sensor zwischen
Person und Sitz positioniert. Die Sensorsignale werden
zur Messzeit dem Messprogramm zugeleitet.

InnoMeter® HYM 2631:1997 Pro 1.7 (1) =10 x|
Messvertahven | Messung | Messuertspeicher Analyss | Ausweitung | Melder |
% O unbewvertet [ He [uwre v]a
|1 7598 | 18m
v 2 B £, [2] 14954 1343
A2 1,343 =
18 114 954
z 41
q K
|| [
Messverfahren | Messung | Messwettspeicher | Analyse Auswertung | Melde | 51
Messung [ zeit [wert | o] =
2 fabSeht 2007 Gesundheit Sitzend Site: Anfahrt zum Feld, Unterg... 27.07.2009 120259 04T m/s © Fa
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Integrierte Frequenzanalyse und Tagesbelastungsrechner

Eigenschaften

Gegeniber einfachen Handmessgeraten besitzt das Inno-
Meter HVM 2631 eine komfortable Benutzerfuhrung. Der
Anwender wird in einer logischen Reihenfolge von der Aus-
wahl des Messverfahrens bis zur Auswertung seiner Mess-
ergebnisse gefuhrt. Grafische Abbildungen zur Sensor-
positionierung erleichtern die Mehrachsenmessung und
sichern die korrekte Anwendung der Norm.

Gemal Norm ist das InnoMeter 2631 fir die gleichzeiti-
ge Messung in 3 Raumachsen ausgelegt. Die notwendi-
gen Schwingungskennwerte und Bewertungsfilter sind in-
tegriert. Die einfache Auswahl des Messverfahrens stellt
diese Messparameter gleich normgerecht ein.

Auch die Anschlussrechnungen sind bereits integriert, so
dass schon zur Messzeit Einzelmessungen ubersicht-
lich mit Ampelfarben bewertet werden.

Messungen kdnnen archiviert, exportiert und zurtck-
gelesen werden. Mehrere Messungen lassen sich im in-
tegrierten Tagesbelastungsrechner durch einfaches Zie-
hen und Ablegen normgerecht zu einer Gesamtbelastung
zusammenfihren. Mit der integrierten Berichtsfunktion
lassen sich Berichte auf Knopfdruck erzeugen.

Die Pro-Version beinhaltet zusétzlich die Frequenzanalyse
sowohl des unbewerteten Schwingungssignals als auch
des nach arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten bewer-
teten Signals. Auf diese Weise werden schnell die verur-
sachenden Komponenten gefunden und die Schwingungs-

IDS Innomic Gesellschatt fir Computer- und Messtechnik mbH

ursachen zielgerichtet beseitigt.
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Technische Daten

| InnoMeter HVM 2631:1997 Pro InnoMeter HVM 2631:1997
Signalverarbeitung
Filter Normgerechtes W,, W_, W ,, W, W, und W _ Filter
Messgrofe, Einheit Schwingbeschleunigung in m/s2
Kennwerte Gle_ichzeitige 0 Messung von Intervall-Effektivwert, S_cheitelfakto_r (crest factor), Maximum des
gleitenden Intervall-Effektiwertes (MTVV) und Schwingungsdosiswert (VDV)
Messdauer Einstellbar 1 s .. 1 Tag
Carstellung
Numerische Anzeige 5 Stellen: 0,001 .. 99999
Aktualisierung 1.. 4 mal pro Sekunde *
Statusfelder Sensor, Messkanal, MessgroRe, Kennwert, Verstarkung, Untersteuerung, Ubersteuerung

Empfohlene Bildschirmauflosung Ab 800 x 600 Bildpunkte

Messwertgewinnung, -speicherung, -darstellung

- Ganzkorperschwingungen gem. ISO 2631-1 (auBer Kinetose-Bewertung und Rollbewegung)

Messverfahren - Gebaudeschwingungen gem. ISO 2631-2

- Schienenfahrzeuge gem. ISO 2631-4

- Benutzerfuihrung, Anzeige des Messverfahrens, Hilfe zur Sensorpositionierung

Messung - Anzeige Schwingungsgesamtwert sowie abgelaufene und verbleibende Messdauer

- Fur alle Achsen Anzeige von Intervall-Effektivwert, Scheitelfaktor, MTVV

- Abspeichern von bis zu 100.000 Messungen

- Anzeige des Messverfahrens, des Zeitpunkts der Messung, der eingestellten Parameter sowie
einer verbal fomulierten Bewertung (gut / akzeptabel / schlecht)

- Automatische Berechnung und Anzeige der zulassigen Belastungsdauer

- Fur markierte Messung: Anzeige detaillierterer Messwerte

- Jede Messung kann mit Anmerkungen versehen werden

- Abspeichern und Wiedereinlesen der Messwerte im CSV-Format

- Drucken eines Berichts Uber die Messung, eigene Berichtsvorlagen sind einstellbar

- Mehrere A(8)-Berechnungen gleichzeitig moglich

- Export der Berechnung in Textdatei moglich oder Druck als konfigurierbarer Bericht

- Pro A(8)-Berechnung beliebig viele Belastungsabschnitte mdglich

- Bezeichnung und Dauer der Belastungsabschnitte frei wahlbar

- Bewertungsbeschleunigung des Belastungsabschnitts automatisch berechnet und angezeigt

- Pro Belastungsabschnitt knnen beliebig viele Messungen berucksichtigt werden

- FUr jede Messung separate Analyse

- Analyse erfolgt bereits zur Messzeit

. - Analyse wird fir jede Messung gespeichert )
SO R - Frequenzauflésung 0,1 Hz

- Automatische Amplitudensuche

- Zoomen und Skalieren

Messwertspeicher

Tagesbelastungsrechner A(8)

Ereignismeldung

GrolRanzeige Anzeige des Gesamtschwingungswerts sowie der Bewertung der Einzelmessung in Ampelfarben
Funkschaltsteckdose Binére Signalisierung der Bewertung der Einzelmessung (gut/schlecht)

Digitalausgang Binére Signalisierung der Bewertung der Einzelmessung g (gut/schlecht)

E-Mail Ubermittiung des Gesamtschwingungswerts sowie der Bewertung der Einzelmessung

Sonstiges

Im Komplettset erhaltlich VMSet-13P VMSet-14P VMSet-13 VMSet-14

Allgemeine Funktionen Instrument ist klonfahig

*  Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster

Anderungen vorbehalten.
Mérz 2012
Deutschland I'nternational
IDS Innomic Tel. (03901) 305 99 50 IDS Innomic GmbH Tel. +49 (3901) 30599 50
Gesellschaft fiir Computer- und Messtechnik mbH Fax (03901) 30599 51 Zum Buchhorst 25 Fax +49 (3901) 3059951
Zum Buchhorst 25 D-29410 Salzwedel
email info@innomic.de email inffo@innomic.de
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- InnoMeter ® HVM 6954 1.7

Humanschwingungsmessung auf Schiffen

[ T1

ViliroMatrix”

InnoMeter® HYM 6954:2001 Pro 1.7 (1)
Messvettahien | Messung | Messnertspeicher | Analyee | Meder |

=lolx]

£ Einstellungen Messung kann gestartet werden.

# Sensor
# Messwenspeicherung

H # Beiichte

0 Messvertahien

-3 DIN 6354:2001 (Schiffz]
-3 Schwingbeschisunigung
I=¥Kiasse A (Passagier)

Messung nach DIN 6354:2001

InnaMeter® HYM 63542001 Pro 1.7 (1), i

Hesouedien Messung | esswertspeicher | Analyse | Melder |

=0l x]

= Klasse B (Mannschaftsrs  Besehleunigung Klasse A

o Klasss C rbeitsbersiche

8o | K535.1008631 | K1-1BL2D #1 || KS95.1008632 | K2-1BL2D #1 | | K595.1008633 | K1-IBL2D #2

58,281 mmyjs? 62,894 mm/}s* 49,666 mm/}s?

[Beschl [ Eff. [V:10 [<1% [»95% | [Beschl. | EF. [ V10 [<1% [535% | [Beschl [ Ef. [V:10 [<1% [555%

i.c

B Klasse & (Passagietkabiv
2 Klasse B (Mannschaftord
o Klasss C rbeitsbersiche

Sehwingungsgesamtwert (Masimurm)

Verbleibende Messdauer  Abgelaufene Messdauer
00:0057 | 00:0008 |
Messung lauft. Nach dem Ablauf der

Messdauer werden dic Messwerte in den
Messwerlspeicher iibernommen.

Alle Messverfahien anzeige!

Nur Normen anzeigen

innomic®

Enveiert »> Bstop
i ic®  wwwimom d © 2007-2009

Ubersichtliche Auswahl und Durchfilhrung des Messverfahrens

InnoMeter® HVM 6354:2001 Pro 1.7 (1) _[o] x|

Messvetfahien | Messung Messnertspsicher | Anaiyse | Mekder |

Messvertahren X-Went | Y-Wert |Z-Wert | Gesamt Bewertung
1. Beschleunigung Klasse & Deck 12 1[s8163 [62303 [43583 [62.903
2 Beschleunigung Klasse A: Deck 12, Bug |s8.225 |ez8e3 [49s56 [62.863
B Klasse & Deck 12, Heck FlraEes 84188 |70547 |84.188
4 Beschleunigung Klasse A Deck 14 [100ss [10714 [17580 [175.84
I~ Markierte: Messung =
3 Beschleurigung Klasse & TSR
CAD ckumente und Einstellungeniall Users\Dok
Messung durchgefiiit am  06.08.2009 um 171653
Messdaer min
Eirlesen
Bewertung misgiche Beschwerden .
Speichern unter . Speicher
hie Bemerkungen -
Deck 12, Heck Zuletat benutzte Drdner einleser
SchifDoku -
fii
’7 Beispishbericht =] |
ic® v innomic de © 2007-2009

Automatische Speicherung der Messdaten

Anwendung

Auf Fahrgast- und Handelsschiffen kénnen Schwingun-
gen auftreten, die die Arbeit der Besatzung beeintrachti-
gen oder den Komfort von Passagieren und Besatzung
vermindern. Um damit zusammenh&ngende Beschwer-
den zu beurteilen oder ihnen vorzubeugen, eignen sich
Messungen nach DIN ISO 6954:2001, die eine Bewer-
tung der Schwingstarke in Hinblick auf die Ertraglichkeit
fir den Menschen auf Schiffen erlauben.

Mit dem InnoMeter HVM 6954:2001 werden diese Mes-
sungen normgerecht ausgefihrt. Zuséatzlich bietet das
Instrument einen Messwertspeicher.

-—
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VibroMatrix ®

InnoMeter® HYM 5854:2001 Pro 1.7 (1) B ] o7
Messverfatien | Messung | Messwertspicher Anabse | helder |
POl @ Fresuenzhersich unbewertet Hz  [mm/ev [a]
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b| c00 +2° 51 044 £
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‘ 5]
4004 a2-zE292 el
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L]
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mm/s g finHz Tl I=|
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(115571 948 |
160 [2] atoad | 33311
12
1204 A 94831 4
1: 15871 5|
o] L6
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@ r T r T 12
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o Markisrungstoleranz n _Teppichignoriersn _
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Integrierte Frequenzanalyse

Eigenschaften

Gegeniber einfachen Handmessgeraten besitzt das Inno-
Meter HVM 6954 eine komfortable Benutzerfihrung. Der
Anwender wird in einer logischen Reihenfolge von der Aus-
wahl des Messverfahrens bis zur Auswertung seiner Mess-
ergebnisse gefuhrt. Grafische Abbildungen zur Sensor-
positionierung erleichtern die Mehrachsenmessung und
sichern die korrekte Anwendung der Norm.

Gemal Norm ist das InnoMeter 6954 fiir die gleichzeiti-
ge Messung in 3 Raumachsen ausgelegt. Die notwendi-
gen Schwingungskennwerte und Bewertungsfilter sind in-
tegriert. Die normgerechte Klasseneinteilung (Passagier-
kabinen, Mannschaftsraume, Arbeitsbereiche) ist zusam-
men mit den zugehorigen Richtwerten abrufbereit. Die
einfache Auswahl des Messverfahrens stellt Messpara-
meter und Richtwerte gleich normgerecht ein.

Messungen kénnen mit Bemerkungen versehen sowie
archiviert und zuriickgelesen werden.

Die Pro-Version beinhaltet zusétzlich die Frequenzanalyse
sowohl des unbewerteten Schwingungssignals als auch
des nach arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten bewer-
teten Signals. Auf diese Weise werden schnell die verur-
sachenden Komponenten gefunden und die Schwingungs-
ursachen zielgerichtet beseitigt.

ids
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Technische Daten

InnoMeter HVM 6954:2001 Pro InnoMeter HVM 6954:2001

Signalverarbeitung

Filter Normgerechtes W Filter

Messgrofle Schwingbeschleunigung oder Schwinggeschwindigkeit
Einheiten mm/s2, mm/s

Kennwerte Intervall-Effektivwert

Messdauer Einstellbar 1 s .. 1 Tag

Carstellung

Numerische Anzeige

5 Stellen: 0,001 .. 99999

Aktualisierung

1.. 4 mal pro Sekunde *

Statusfelder

Sensor, Messkanal, MessgroRe, Kennwert, Verstarkung, Untersteuerung, Ubersteuerung

Empfohlene Bildschirmauflésung

Ab 800 x 600 Bildpunkte

Messwertgewinnung, -speicherung, -darstellung

- Schwingungsmessung gem. DIN 6954:2001

ST - Bewertung gem. Klasse A, B oder C
- Benutzerfiihrung
- Auswahl des Messverfahrens
Messung - Anzeige abgelaufene und verbleibende Messdauer

- Anzeige des Intervall-Effektivwertes fur alle Achsen
- Anzeige des Schwingungsgesamtwertes

Messwertspeicher

- Abspeichern von bis zu 100.000 Messungen

- Anzeige des Messverfahrens, des Zeitpunkts der Messung, der eingestellten Parameter sowie
einer verbal fomulierten Bewertung (gut / akzeptabel / schlecht)

- FUr markierte Messung: Anzeige detaillierterer Messwerte

- Jede Messung kann mit Anmerkungen versehen werden

- Abspeichern und Wiedereinlesen der Messwerte im CSV-Format

- Drucken von Berichten, eigene Berichtsvorlagen sind einstellbar

Schwingungsanalyse

- Fir jede Messung separate Analyse

- Analyse erfolgt bereits zur Messzeit

- Analyse wird fir jede Messung gespeichert
- Frequenzauflésung 0,1 Hz

- Automatische Amplitudensuche

- Zoomen und Skalieren

Ereignismeldung

GrolRanzeige

Anzeige des Gesamtschwingungswerts sowie der Bewertung der Einzelmessung in Ampelfarben

Funkschaltsteckdose

Binare Signalisierung der Bewertung der Einzelmessung (gut/schlecht)

Digitalausgang

Binare Signalisierung der Bewertung der Einzelmessung g (gut/schlecht)

E-Mail Ubermittlung des Gesamtschwingungswerts sowie der Bewertung der Einzelmessung

Sonstiges

Im Komplettset erhéltlich VMSet-16P VMSet-16

Allgemeine Funktionen Instrument ist klonfahig
*  Zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster

Anderungen vorbehalten.
Marz 2012
Deutschland I'nternational

IDS Innomic Tel. (03901) 305 99 50 IDS Innomic GmbH Tel. +49 (3901) 30599 50
Gesellschaft fiir Computer- und Messtechnik mbH Fax (03901) 30599 51 Zum Buchhorst 25 Fax +49 (3901) 3059951

Zum Buchhorst 25

29410 Salzwedel
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InnoMeter ® 4150-3 1.7

Erschitterungen an baulichen

VibroMatrix ®

— Anlagen

ViliroMatrix”

InnoMeter® 4150-3:1999 Pro 1.7 (1)

|

InnoMeterd 4150-3:1999 Pro 1.7 (1)

e

Einstelungen | Messung | Messwettspeicher | Messgratik | Analyse | Melder | Einstelungen | Messung | Messwentspeicher | Messarafk Anabse | Meider |

505 Evstelngen 2| Messung kann gestartet werden. TS
I s Sensar x O
. Instumenteniyp Messung nach DIN 4150-3:1339 16
# Messwertspeicherung Y E3
Messung ven Bauwerkssohuingungen 0 T
i ) Beiichte Dauererschiitterungen ra K}
1L Messverfahen Industisbauten e .
ElSy e O e B Y I
20D h Messung | | Mesearafik | 4rclce | Melder| s Einstelungen | Messung | Messwerispeicher Messaraf | Anase | Melder |
Y rus riegebaude o
) Wohngebaude Dauererschiiterung Industriebau Decke
03z A der Zail Zi ~] [30252 ks [27082009 <] [130622
.9 ; o Ge [Rso5i008831 | Kandld [RS95.1008832 |  Kanal2 [ RS95.1008638 |  Kanal3 oy SESEEEANELIECNEEE WD "
chilskung ;
g e 016 N lame anzeigon | Zails m Missswsnspeicher sntspicht Curser |
2 B 4, 146 mmis 3,630 mm/s 4,724 mm/s by,
Em;_v‘ WY \f! 25
. '?IK“”S‘S“‘” [Geschw [5p. abs| V10 [<1% [35% | Geschw Sp. abe| VAD [<1% [55 | Geschw Sp. abe| VAD [(1% [55% =] [+
E"E’ ém"‘ 9 [Max: 415mm/s @14Hz [ £14Hz | [Max 363mm/s @15Hz | £15Hz | [Max 4.720m/s @14Hz | £14Hz s @ 2
g Fundamert © o e 20
g Decke —
52 Wohrgebiide . o Schwingungsgesambuet (Masimun) 20
= - - 15
Fundament Q -
Narta P ~ 10 N
_—— B 5 £
Alle Messverfahien anzsigel e E
Nur Normen anzeigen - Verbleibende Messdauer  Abgelaufene Messdauer e el Lo
mmic® 00:00:00 | 00:00:08 || Tmmomie )
Messung lauft, Die Messwerte werden |
| iibertragen. e, i
_’w‘ 130300 130330 13:04:00 130430 130500 130530 13.06:00
@ Unrzeit
Eretett > Bercht
Diesen Beiicht vewenden: [Beispielbsicht 2 - &
17 ic” v innomic. de @ 2006-2009 i’ ic” i innomic.de B 2006-2009

Ubersichtliche Auswahl und Durchfiihrung des Messverfahrens

InnoMeter 4150-3:1999 Pro 1.7 (1)

Einstellungen | Messung  Messwerlspeicher | Messgrafik | Anaiyss | Melder |
Messverfahren Datum __[Zeit

kuze Erschiiterung Wohngebéude Fundement | [27.08:2009 [13.0240

1. Kein Ereigris 27.08.2009 |13.0240 [0

2. Wamschwelle iiberschritten 27.08.2003 [12:02.04 [4,503

akzeptabel

3. Kein Ereigris 27.08.2008 |13.0307 |0.397
4. Wamschwelk iiberschiiien 27.08.2008 [130321 |3.504
5 Kein Freianis FTORZONS 1130321 14391

- Markisttes Ersignis

2 Warnschwelle Uiberschiitien Aktueler Drdner

CA\Dokumente und Einstellungentll Users\Dok.
Ereigris beginni 27 08,2009 um 13:0304
auer
Zeitkonstante (5] 3 DDD Einlesen
Bewsttung . h
bei Frequenz Hz) 2, 135 ;0916 2,899 Suemhem urter peiciemn

x: Z
Messwert /sl % 0143 7. 0708 Z 4503
Grenzwett (mm/s) X 5000 5000 Z 5000 Zulelt benutate Orch e
Masimabwer [nm/s] % 0493 Y089 Z 4503 LT e e
bei Frequenz (Hz] * 0916 T 0816 Z 2899 Doku_4150 |

lhve: Bemerkungen

Berchtsdiuck fur markiertes E reignis
{ Beispislberichi 1 -] &

ic® s nnomic.de © 2006-2009

Automatische Speicherung der Ereignisse

Anwendung

Das InnoMeter 4150-3 dient zur Messung von Erschiit-
terungen an Bauwerken nach DIN 4150-3 und SBR.

Aus schwerem Baubetrieb, Stra3enverkehr, Maschinen-
betrieb oder auch Sprengungen wirken Erschitterungen
auf vorhandene Geb&audesubstanz ein. Das InnoMeter
4150-3 misst diese Erschitterungen, bewertet sie sofort
normgerecht und kann zu jedem Zeitpunkt Auskunft tiber
die aufgetretenen Schwingungen geben.

Dazu wird ein dreiachsig messender Schwingungssensor
am Bauwerk aufgestellt. Seine Signale werden Uber
Signalwandler des Typs InnoBeamer einem Messrechner
zugeleitet, auf dem das InnoMeter 4150-3 im Einsatz
ist.

Grafische Ereignistbersicht und Ereignisanalyse

Eigenschaften

Das InnoMeter 4150-3 vereinigt Erschitterungsmessung,
Auswertung und Ergebnisdarstellung in einem Instrument.
Das wichtigste Merkmal: Zu jedem Zeitpunkt kann auf
Knopfdruck ein Bericht erzeugt werden, denn die Aus-
wertung wird zeitgleich mit der Messung vorgenommen.
Umstandliche Datentibertragung ist hier nicht notwendig,
der Anwender ist jederzeit und sofort aussagefahig.

In der DIN4150-3 bildet die Hauptfrequenz der Erschutte-
rung eine wichtige Grél3e, denn sie bestimmt Uber den
maximal zuldssigen Schwingungspegel. Gerade diese
Frequenzerkennung bereitet vielen Geraten Schwierigkei-
ten. Das InnoMeter 4150-3 arbeitet hier mit einer perma-
nent aktivierten, leistungsstarken Frequenzerkennung und
erzielt mit 4 Millionen Analysen/Tag genaue Ergebnisse.

Die Messdaten liegen in verschiedenen Detailstufen vor.
Sie sehen auf einen Blick den Gesamtzustand, kdnnen
aber stufenweise mehr Details zu interessanten Ereig-
nissen anzeigen. Die Detailtiefe reicht bis zum aufgezeich-
neten, hochaufgeldsten Schwingungssignal. So sind auch
Untersuchungen mit zusatzlicher Software méglich.

Ebenso kann beim Drucken von Berichten die Detailtiefe
eingestellt werden. Die wichtigsten Daten einschlie3lich
Messkurve passen auf eine A4 Seite. Bei Bedarf werden
auch die Einzelereignisse ausgedruckt. Auch der Zeit-
raum fuir den erstellten Bericht ist wéhlbar.

Der automatische Versand von Messergebnissen per E-
Mail oder die Benachrichtigung Au3enstehender Uber Alar-

IDS Innomic Gesellschatt fir Computer- und Messtechnik mbH

me durch z.B. Signallampen ist moglich.
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Technische Daten

| InnoMeter 4150-3 Pro InnoMeter 4150-3
Signalverarbeitung
Filter Normgerechte Butterworth-Filter mit 40dB/Dekade, wahlbar 1..80 Hz und 1..315 Hz
MessgroRe Schwinggeschwindigkeit (Schwingstarke) in mm/s
Kennwerte Spitzenwert der Schwinggeschwindigkeit, Momentane Hauptfrequenz
Messdauer Einstellbar 10 s .. unendlich
[Carstellung
Numerische Anzeige 5 Stellen: 0,001 .. 99999
Aktualisierung 1.. 4 mal pro Sekunde (zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster)
Statusfelder Sensor, Messkanal, MessgroRe, Kennwert, Verstarkung, Untersteuerung, Ubersteuerung

Empfohlene Bildschirmauflosung Ab 800 x 600 Bildpunkte
Messwertgewinnung, -speicherung, -darstellung

- Dauererschiitterungen / Kurzzeiterschutterungen:
Messverfahren - Industrie- / Wohn- / denkmalgeschiitzte Gebaude
- Geschweil3te Rohrleitungen, Rohrleitungen aus Beton, gemauerte Rohrleitungen
- Benutzerfuhrung
- Auswahl des Messverfahrens
- Anzeige abgelaufene und verbleibende Messdauer
- Anzeige des Spitzenwertes fir alle Achsen einschlie3lich Hauptfrequenz fir alle Achsen
- Anzeige des bisherigen maximalen Schwingungswertes incl. zugehdriger Hauptfrequenz
- Anzeige des Schwingungsgesamtwertes (Maximum der 3 Achsen)
- Abspeichern von bis zu 100.000 Ereignissen mit vielen Detaildaten pro Ereignis
- FUr markierte Messung: Anzeige detaillierterer Messwerte
Messwertspeicher - Jedes Ereignis kann mit einer eigenen Bemerkung versehen werden
- Abspeichern und Wiedereinlesen der Messwerte im CSV-Format
- Drucken von Berichten fur Einzelereignis, eigene Berichtsvorlagen sind einstellbar

Integrierte grafische Auswertungen

Messung

- Spreizen und Stauchen sowohl von Y- als auch Zeitachse

- Y-Achse wahlweise als Absolutwerte in mm/s oder relativ zum Grenzwert in %

- Auswahl des Zeitraumes mit Eingabefeldern

- Warnungen kénnen ein-/ausgeblendet werden

- Cursor zuschaltbar, mit Maus bewegbar, lauft synchron zum Ereignis im Messwertspeicher

- Berichtsdruck fur ausgewahlten Zeitraum, eigene Berichtsvorlagen sind einstellbar

- Signalverlauf der Schwinggeschwindigkeit

- Automatisches Markieren des Maximums
im Signalverlauf

. - - Frequenzanalyse des Ereignisses

IS SR SE S - Automatisches Markieren des Maximums -
in der Frequenzanalyse

- Auswertung des Ereignisses in der
DIN 4150-3 Grenzwertgrafik

Messwertverlauf

Ereignismeldung

Grol3anzeige Anzeige des Gesamtschwingungswerts sowie der Bewertung der Einzelmessung in Ampelfarben
Funkschaltsteckdose Binare Signalisierung der Bewertung der Einzelmessung (gut/schlecht)
Digitalausgang Binare Signalisierung der Bewertung der Einzelmessung g (gut/schlecht)
E-Mail - Ube_rmittlupg des_, Gesamtschwingungswe_rts sowie der Bewertung der Einzelmessung
- zyklische Ubermittlung des Messwertspeichers
Sonstiges
Im Komplettset erhéltlich VMSet-23P VMSet-24P | VMSet-23 VMSet-24
Allgemeine Funktionen Instrument ist klonfahig

Anderungen vorbehalten.
Mérz 2012
Deutschland I'nternational
IDS Innomic Tel. (03901) 305 99 50 IDS Innomic GmbH Tel. +49 (3901) 30599 50
Gesellschaft fiir Computer- und Messtechnik mbH Fax (03901) 30599 51 Zum Buchhorst 25 Fax +49 (3901) 3059951
Zum Buchhorst 25 D-29410 Salzwedel
email info@innomic.de email inffo@innomic.de
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VibroMatrix ©

- Schwingungen an Windenergieanlagen
VJbr'uM.'Jtrlx C g g g g
IS 1=T 3]
Messvetfatren | Messung Messwertspeicher | analyse | Melder |
B Messverfahren % Wert | Y-Wert [Z-Wert [Gesamt [Bewertung [+]
Ubersichtliche 4. Getiebs Beschlsurigung Frequerzbersich 1 sm Getiebd 10320 |0.003 |0400 |0.400 | akzeptabel
5. Getriebe 2 am Getriebg 10,320 [1.411 0400 [1.411
Au SWahI des E. Gatrishe Geschwindigkeit am Getrisbehauptiager 1[5.099 5615 6.364 6.364
Messverfahrens 7. Getiebe Beschleurigung Frequerabereich 1 am Geliebd1[ 0277 [0.004 [0.335 [0.336 | akzeptabel |_|
8. Getribe Beschleunigung Frequenzbereich 2 am Getrisbe 1 0,344 1529 0,336 1,528
Kombimessungen ER T e e ——— aes Irnm |nao IRR2 =
verkiirzen Messdauer Bambahagiage " ra Foauenzbeckh 2an At O
C:\Dokumente und EinstellungentAl Users\Dok.
Messung dumhgemhn am  18.02.2010 um 07:50:34
Messdauer 00:07.56
TV earationszst () 30000 Einlesen (=]
Bewertng Bichtueite wirden cngchalen
Frequenzbereich 10,000 Ha 7 2000,0 Hz Speichem unter Speichein
Richtwert Zone 171l > 7500 v: 7500  Z: 7500
D‘;:ixz:tﬁme]m” 2 WZDDD IR 2 WZDDD Zuletzt benutzte Ordner einlesen:
MTWAY /] SoE WEEom [WKeMessung 15.02:2010 07-43-40 178690 7]
Ihie Bemerkungen
fiir
|7 Beispielbericht - %I ‘
Achtung! MTVYV ist groBer als der 1.4-fache Effektivwert.
ic” NN Omic, de B 2009
) Automatische Speicherung der Messergebnisse.
Grafische
Ansicht des
1l x]
Messorts. Messveitahven | Messung | Messweitspeicher Analyse | Melde: |
% © Zetoereich
Messwerte .
. 0oe
online verfolgen M
0,008
Sofort- B
) Info lomm
bewertung in ‘
00.00:08 00:00:08 00:00:08
Ampelfarben e @ e st St (v ) [+
Frequenzhereich Hz _ [mmfs v [
[1] 13672 0,005
0,008 [2] 12207 0,003
3
1,006 3+ 0,008 x|
14672 [l
Anwendung 2 8 &l
H H 0,002 7]
Das InnoMeter 3834 dient zur Messung und Beurteilung o o
H H H 50 100 150 200 [10]
von Schwingungen an Windenergieanlagen und deren s © o ho =
Markierungstoleranz . Teppich ignorisren
Komponenten nach VDI 3834. \ M—" M hn Y

Mit diesem Instrument lassen sich Schwingungen von
baulichen Komponenten, wie Gondel und Turm beurtei-
len, aber auch von Maschinebkomponenten, wie Rotor-
lager, Getriebe und Generator.

Dazu wird ein dreiachsig messender Schwingungssensor
an vorgegebenen Positionen befestigt. Seine Signale wer-
den Uber Signalwandler des Typs InnoBeamer einem
Messrechner (z.B. Notebook) zugeleitet, auf dem das
InnoMeter 3834 im Einsatz ist.

Eigenschaften

Das InnoMeter 3834 vereinigt Schwingungsmessung,
Auswertung, Ergebnisdarstellung bis zum fertigen
Berichtsdruck in einem Instrument. In der Pro-Version
lassen sich daruber hinaus noch Signale im Zeit- und im
Frequenzbereich im Detail analysieren.

Bereits zur Messzeit erfolgt eine Bewertung der Ergeb-
nisse in Ampelfarben. Dabei werden Richtwerte der VDI
3834 zugrunde gelegt, welche sich aber auch anlagen-
spezifisch anpassen lassen. Alle Messungen landen au-
tomatisch im Messwertspeicher, welcher Uibersichtlich die
Ergebnisse tabellarisch auflistet. Jede Messung kann hier

innomic.d 2009

Detaillierte Signalanalyse in der Pro-Version.

noch einmal mit allen Kennwerten detailliert eingesehen
werden. Zudem kann jede Messung mit eigene Bemer-
kungen versehen werden.

Das Drucken von Berichten erfolgt mit einem Mausklick.
Die Druckvorlagen sind frei anpassbar, z.B. mit einem
eignen Firmenlogo.

Die WEA-Schwingungsmessungen lassen sich mit dem
InnoMeter 3834 besonders schnell und effektiv vorneh-
men, weil es Kombimessungen beherrscht: Die
Messverfahren am selben Messpunkt lassen sich in ei-
nem Durchlauf zeitgleich durchfiihren, statt langwierig
hintereinander. Das halbiert die Durchfiihrung ohne auf
Prazision zu verzichten und es kénnen mehr Anlagen pro
Tag vermessen werden als mit herkdmmlicher Technik.

Die VDI 3834 empfiehlt Messungen bei stabilen Betriebs-
bedingungen. Wer mdchte das beurteilen? Das InnoMeter
3834 enthalt dafiir eine objektive Uberwachungsmethode
und zeigt instabile Betriebsbedingungen automatisch an.
Damit ist die Sicherheit fir vergleichbare Messbe-

IDS Innomic Gesellschaft fir Computer- und Messtechnik mbH

dingungen gegeben.

lnnomlc



Technische Daten

Wird automatisch eingestellt: 0,1 .. 10 Hz, 10 .. 1000 Hz, 10 .. 2000 Hz, 10 .. 5000 Hz

Schwingbeschleunigung in m/s?, Schwinggeschwindigkeit in mm/s

Intervalleffektivwert der Schwingbeschleunigung und der Schwinggeschwind., Stabilitatskriterium

Nach VDI: 1min/ 10 min abhangig vom Messverfahren

5 Stellen: 0,001 .. 99999

1.. 4 mal pro Sekunde (zentral einstellbar im Kontrollzentrum InnoMaster)

Sensor, Messkanal, MessgroRe, Kennwert, Verstarkung, Untersteuerung, Ubersteuerung,
Stabilitat

Ab 800 x 600 Bildpunkte

Beurteilungsbeschleunigung / Beurteilunggeschwindigkeit fir
Gondel, Turm, Rotor mit Walzlager, Getriebe, Generator mit Walzlagerung

- Benutzerfiihrung

- Auswahl des Messverfahrens

- Anzeige abgelaufene und verbleibende Messdauer

- Anzeige des Intervalleffektivwertes fir alle Achsen einschlief3lic h Stabilitat
- Anzeige des Schwingungsgesamtwertes (Maximum der 3 Achsen)

- Abspeichern von bis zu 100.000 Messungen pro Datei

- Fur markierte Messung: Anzeige detaillierterer Messwerte

- Jede Messung kann mit einer eigenen Bemerkung versehen werden

- Abspeichern und Wiedereinlesen der Messwerte im CSV-Format

- Drucken von Berichten fur Einzelereignis und fir gesamten Messwertspeicher
- Eigene Berichtsvorlagen sind einstellbar

- Signalverlauf der Schwingbeschleunigung
- Signalverlauf der Schwinggeschwindigkeit

- Frequenzanalyse der Schwingbeschleunigung
- Frequenzanalyse der Schwinggeschwindig.

- Amplitudenliste fir Frequenzanalyse

Anzeige des Gesamtschwingungswerts sowie der Bewertung der Einzelmessung in Ampelfarben

Binére Signalisierung der Bewertung der Einzelmessung (gut/schlecht)

Binére Signalisierung der Bewertung der Einzelmessung (gut/schlecht)

Ubermittiung des Gesamtschwingungswerts sowie der Bewertung der Einzelmessung

VMSet-31P VMSet-31

Instrument ist klonfahig

Anderungen vorbehalten.

Mérz 2012

IDS Innomic GmbH Tel. +49 (3901) 30599 50
Zum Buchhorst 25 Fax +49 (3901) 3059951
D-29410 Salzwedel

email info@innomic.de
Germany Internet  www.innomic.com
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Auswuchten

Im VMSet-01 und VMSet-02 finden Sie im praktischen  Ein Ausbau des Systems durch weitere Software-In-
Koffer alles, was Sie fur das Ein- bzw. Zweiebenenaus-  strumente, z.B. zur Frequenz- oder Hochlaufanalyse ist
wuchten bendtigen. Ein umstandliches Zusammenstel-  jederzeit moglich. Neue Hardware-Komponenten sind
len bendtigter Einzelkomponenten entfallt. dafur nicht erforderlich.

Typ: Piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer mit Scherkeramik
- Empfindlichkeit: 100 mV/g, - Linearer Frequenzbereich: 0,13 .. 22000 Hz

- Arbeitstemperatur: -20 .. 120 °C

- Schutzgrad: IP67 / Gehause elektrisch isoliert zur Vermeidung von Erdschleifen
- Zubehor: Schraubbarer Haftmagnet, 5m Kabel

1 1 1 2 2 2

- 1 Stiick opto-elektronischer Sensor

- Reichweite: Bis maximal 7m, Ansprechzeit: < 330 ps

- Schutzgrad: IP67, Betriebsumgebungstemperatur: -40 .. 60 °C

- Zubehor: Mess-Stativ mit schaltbarem Magnetful3, 2m Kabel, Reflexionsfolie

- Winkelmessscheibe, Taschenwaage inkl. Justiergewicht

- InnoBeamer LX2
- Eingange: 2x analog fur Schwingungssensor(en), 1x digital fir Reflexionslichtschranke
- Bandbreite: 0,1 .. 3200 Hz

- Versorgungsstrom: <500 mA mit Versorgung aller Sensoren - kein Netzteil notwendig
- Betriebstemperatur: -20 .. 50 °C, Masse: 350 gr.
Zubehor: Synchronisationskabel und 1,8 m USB-Kabel

1x Light 2x Light

ids
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Maschinendiagnose und Auswuchten

VMSet-03 bis 07 bieten Ihnen im praktischen Koffer ein
leistungsfahiges System zur Diagnose von Schwingungs-
problemen und deren Beseitigung. Anwendung finden die
VMSets z.B. bei Liiftern, Pumpen, Motoren oder Bau-
teilen wie Walzlagern und Getrieben.

Mit diesen VM-Sets beantworten Sie u.a.:

Wie hoch sind Drehzahl, Schwingungspegel in einem
gewahlten Frequenzbereich, Schwingungspegel bei Dreh-
zahl oder ihren Vielfachen?

Wie ist die Verteilung der Schwingungspegel Uber den
gesamten Frequenzbereich, bei welchen Drehzahlen
gerat die Maschine in Resonanz und wie hoch sind dann
die Schwingungspegel? Was sind die Eigenfrequenzen?
Schwingen Messpunkte im Gleichtakt oder entgegen-
gesetzt?

Liegen Lagerschaden vor, wenn ja, dann welche?
Wie hoch ist die Unwucht und wie kann sie beseitigt
werden?

Sie sind gewappnet fir die Bestimmung von Schwin-
gungskennwerten nach unterschiedlichsten Normen
durch die hohe Flexibilitat des VibroMatrix Systems.

Das System arbeitet mit einem PC oder Notebook und
ist fir den mobilen Einsatz im Auf3endienst geeignet,
aber auch fur den stationaren Einsatz z.B. in Forschung

6- und 8-Kanal-Systeme im was-
serdichten und robusten Trolley.
Abmessungen sind zugelassen
als Flugzeug-Handgepéck.

und Entwicklung oder der Qualitatskontrolle. Das Sys-
tem bendtigt kein extra Netzteil, die Versorgung wird durch
das USB-Datenkabel gegeben.

Hochwertige piezoelektrische Beschleunigungssensoren
sorgen fir prazise Messignale. Eine Reflexionslicht-
schranke ermdglicht u.a. die Synchronisation von Mes-
sungen mit der Drehzahl.

Die Messinstrumente kombinieren Sie nach eigenen Er-
fordernissen auf dem Bildschirm. Eine passende Konfi-
guration speichern Sie ab und haben sie bei Bedarf in
Sekundenschnelle wieder verfugbar.

Daten und Messgrafiken exportieren Sie blitzschnell in
Dateien oder Ihre Textverarbeitung. So haben Sie rasch
eine aussagekraftige Dokumentation zusammengestellt.

Neben der Echtzeitmessung kénnen Sie zeitgleich die
Sensorsignale mitschreiben lassen. Wenn Sie spéater mal
weitere Details von Ihren Messungen bendétigen oder Kol-
legen im Biro interessante Ablaufe prasentieren moch-
ten, laden Sie die Daten einfach noch einmal und lassen
sie erneut wie eine Livemessung durch die Messinstru-
mente laufen. Diese kdnnen sogar andere Einstellungen
haben als zur Messzeit.

Mehr Kanéle? Kein Problem: Mehrere Messkoffer kon-
nen zu einem Vielkanalsystem kombiniert werden.

ids
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mnnomic



Arbeitstemperatur: -20 .. 120 °C
Schutzgrad: IP67 / Gehause elektrisch isoliert zur Vermeidung von Erdschleifen
Zubehor: Schraubbarer Haftmagnet, 5m Kabel

1

2

Typ: Piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer mit Scherkeramik
Empfindlichkeit: 100 mV/g, - Linearer Frequenzbereich: 0,13 .. 22000 Hz

4

1 Stiick opto-elektronischer Sensor
Reichweite: Bis maximal 7m, Ansprechzeit: < 330 ps
Schutzgrad: IP67, Betriebsumgebungstemperatur: -40 .. 60 °C

Zubehor: Mess-Stativ mit schaltbarem Magnetful3, 2m Kabel, Reflexionsfolie

- Winkelmessscheibe, Taschenwaage inkl. Justiergewicht

- InnoBeamer X2
Eingénge: 2x analog fur Schwingungssensor(en), 1x digital fur Reflexionslichtschranke

Bandbreite: 0,1 .. 40000 Hz

Versorgungsstrom: <500 mA mit Versorgung aller Sensoren - kein Netzteil notwendig

Betriebstemperatur: -20 .. 50 °C, Masse: 350 gr.

1x

=biszu4
Messfenster fiir
jedes Instrument

Zubehor: Synchornisationskabel und 1,8 m USB-Kabel

2X

=hiszu8
Messfenster flr
jedes Instrument

4x

=his zu 16
Messfenster flr
jedes Instrument

6X

=bhis zu 24
Messfenster flr
jedes Instrument

8x

= bis zu 32
Messfenster fir
jedes Instrument

gleichzeitig gleichzeitig gleichzeitig gleichzeitig gleichzeitig
2x 2x 2x
1x 1x 1x 1x 1x

Diese reiche Softwareausstattung ermdglicht lhnen eine umfassende Analyse des Schwingungsverhaltens lhrer Maschinen und An-
lagen. Es ist ohne weiteres mdglich, die Ausstattung gezielt ab- oder aufzuriisten. Wir beraten Sie gern.

InnoMeter Pro
Kennwerte im Blick

InnoPlotter Pro
Kennwerte Uber

InnoScope Pro

die Zeit

Schwingungsvorgénge im

InnoAnalyzer Pro
Bei welchen Frequenzen

beobachten

InnoBalancer Pro
Unwuchten zielsicher
beseitigen

Zeitbereich anzeigen

InnoMaster Replay

treten Schwingungen auf?

InnoAnalyzer Speed Pro
Bei welchen Drehzahlen
treten Resonanzen auf?

Immer inklusive: Aufzeichnen von Rohdaten wahrend der Mes-

sung. Abspielen von Livedaten mit dem InnoMaster Replay. Mit der
Option FreeReplay konnen Dritte kostenfrei VibroMatrix herunter-
laden und damit die von lhnen Ubermittelten Rohdaten analysieren.

Anderungen vorbehalten.

Mérz 2012

IDS Innomic GmbH
Zum Buchhorst 25
D-29410 Salzwedel

Germany

email

Internet

+49 (3901) 305 99 50
+49 (3901) 305 99 51

info@innomic.de
www.innomic.com




T
1-17

VibroMatrix © im Set vibromatrix © [
Hand-Arm-Humanschwingungsmessung

—
— SN

Im VMSet-11 und VMSet-12 finden Sie im praktischen ¢ Jede Messung landet mit Zeitstempel automatisch
Koffer alleS, was Sie fur die MeSSUng von Hand-Arm- im Messwertspeicher und kann mit eigenen Bemer-
Humanschwingungen nach 1SO 5349:2001 und kungen erganzt werden.

LarmVibArbSchV benétigen.

Es kénnen Schwingungen an bis zu 2 Handgriffe gleich-
zeitig gemessen werden. Die Komplettldsung leistet mehr
als kleine Handmessgerate:

e Ein Rechenblatt fiir das Zusammenfassen von Mes-
sungen verschiedener Tatigkeiten zu einer personen-
bezogenen Tagesbelastung ist integriert.

¢ Die Pro-Version bietet zusatzlich die Frequenzanalyse

des unbewerteten und des bewerteten Schwingungs-

signals. Damit lassen sich die fiir eine Uberschrei-

¢ Bereits wahrend der Messung werden Messwerte und tung verursachenden Komponenten leicht herausfin-

auch eine Bewertung (rot/gelb/griin) angezeigt. den und verkirzen die Entwicklung von verbesserten
handgehaltenen Maschinen erheblich.

¢ Das Programm leitet Sie sicher durch die Messproze-
dur, mit klaren Hinweisen und Grafiken

Typ: Piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer mit Scherkeramik
Empfindlichkeit: 10 mV/g, - Linearer Frequenzbereich: 1.5 .. 10 000 Hz
Arbeitstemperatur: -51 .. 151 °C

Zubehdr: Griffadapter, Kabel auf 3x BNC

1 2

InnoBeamer LX2
- Eingange: 2x analog fur Schwingungssensor(en), 1x digital fur Reflexionslichtschranke
Bandbreite: 0,1 .. 3200 Hz

Versorgungsstrom: <500 mA mit Versorgung aller Sensoren - kein Netzteil notwendig
- Betriebstemperatur: -20 .. 50 °C, Masse: 350 gr.
Zubehdr: Synchronisationskabel und 1,8 m USB-Kabel

E
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Ganzkdrper-Humanschwingungsmessung

Im VMSet-13 finden Sie im praktischen Koffer alles,was ~ « Jede Messung landet mit Zeitstempel automatisch

Sie fir die Messung von Ganzkérper-Humanschwin- im Messwertspeicher und kann mit eigenen Bemer-
gungen nach 1ISO 2631:1997 und LarmVibArbSchV be- kungen erganzt werden.
noétigen. .

g" _ . _ * Ein Rechenblatt fir das Zusammenfassen von Mes-
Es_konn_gn Schwingungen in a_llle 3 Raun_w.nchtun_gen sungen verschiedener Tatigkeiten zu einer personen-
gleichzeitig gemessen werden. Die Komplettlésung leistet bezogenen Tagesbelastung ist integriert

mehr als kleine Handmessgerate:

) . i ¢ Die Pro-Version bietet zusatzlich die Frequenzanalyse
¢ Das Programm leitet Sie sicher durch die Messproze-

des unbewerteten und des bewerteten Schwingungs-

dur, mitklaren Hinweisen und Grafiken signals. Damit lassen sich die fir eine Uberschrei-
* Bereits wahrend der Messung werden Messwerte und tung verursachenden Komponenten leicht herausfin-
auch eine Bewertung (rot/gelb/griin) angezeigt. den und verkirzen die Entwicklung erheblich.

- 1x Piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer mit Scherkeramik
- Empfindlichkeit: 100 mV/g, - Linearer Frequenzbereich 0,3 .. 400 Hz

- Arbeitstemperatur: -10 .. 80 °C

- Zubehor: Befestigungsgurt, 3m Kabel, Kabeladapter auf 3x BNC

- 2x InnoBeamer LX2

- Eingéange: 2x analog fur Schwingungssensor(en), 1x digital fur Reflexionslichtschranke
- Bandbreite: 0,1 .. 3200 Hz

- Versorgungsstrom: <500 mA mit Versorgung aller Sensoren - kein Netzteil notwendig
- Betriebstemperatur: -20 .. 50 °C, Masse: 350 gr.
Zubehor: Synchronisationskabel und 1,8 m USB-Kabel

E
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Humanschwingungsmessung auf Schiffen

1]

Im VMSet-16 finden Sie im praktischen Koffer alles, wase  jede Messung landet mit Zeitstempel automatisch im
Sie flr die Messung von Schiffsschwingungen nach ISO  \1esswertspeicher und kann mit eigenen Bemerkun-
6954:2001 bendtigen. gen erganzt werden.

Es konnen Schwingungen in alle 3 Raumrichtungen,
gleichzeitig gemessen werden. Die Komplettlésung leis-
tet mehr als kleine Handmessgeréate:

Ein Rechenblatt fur das Zusammenfassen von Mes-
sungen verschiedener Tatigkeiten zu einer personen-
bezogenen Tagesbelastung ist integriert.

* Das Programm leitet Sie sicher durch die Messproze-

dur, mit klaren Hinweisen und Grafiken

Die Pro-Version bietet zusétzlich die Frequenzanalyse
des unbewerteten und des bewerteten Schwingungs-
* Bereits wahrend der Messung werden Messwerte und  signals. Damit lassen sich die fiir eine Uberschrei-

auch eine Bewertung (rot/gelb/griin) angezeigt. tung verursachenden Komponenten leicht herausfin-
den und verkirzen die Entwicklung erheblich.

- 1x Piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer mit Scherkeramik
Empfindlichkeit: 500 mV/g, - Linearer Frequenzbereich 0,07 .. 6000 Hz
Arbeitstemperatur: -30 .. 90 °C

Zubehor: Haftmagnet, Bodenplatte mit SchraubfiiRen, 10m Kabel,

Kabeladapter auf 3x BNC

2x InnoBeamer LX2

Eingange: 2x analog fir Schwingungssensor(en), 1x digital fir Reflexionslichtschranke
Bandbreite: 0,1 .. 3200 Hz

Versorgungsstrom: <500 mA mit Versorgung aller Sensoren - kein Netzteil notwendig
Betriebstemperatur: -20 .. 50 °C, Masse: 350 gr.
Zubehor: Synchronisationskabel und 1,8 m USB-Kabel

E
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Bauwerkserschuitterungen messen

U
1

Im VMSet-22, 23 und 24 finden Sie im praktischen Koffer Jedes Ereignis landet mit Zeitstempel automatisch im
alleS, was Sie flur die MeSSUng von Bauwerkserschtte- Messwertspeicher und kann mit eigenen Bemerkun-
rungen nach DIN 4150 bent')tigen. gen erganzt werden.

Es kénnen Schwingungen in alle 3 Raumrichtungen
gleichzeitig gemessen werden. Die Komplettlésung leis-
tet mehr als kleine Handmessgeréte:

Eine Alarmierung per E-Mail, Leuchten oder Hupen
ist erganzbar.

Die Pro-Version bietet zusatzlich die Darstellung des
Signalverlaufs und eine Frequenzanalyse jedes Ereig-
nisses. Damit lasst sich jede Uberschreitung bei Be-
¢ Bereits wahrend der Messung werden Messwerte und darfim Detail nachvollziehen.

auch eine Bewertung der Ereignisse (rot/gelb/griin) an-

gezeigt.

e Das Programm leitet Sie sicher durch die Messproze-
dur, mit klaren Hinweisen und Grafiken

- 1x Piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer mit Scherkeramik

- Empfindlichkeit: 500 mV/g, - Linearer Frequenzbereich 0,07 .. 6000 Hz

- Arbeitstemperatur: -30 .. 90 °C

- Zubehdr: Haftmagnet, Wandadapter, Bodenplatte mit SchraubfuiRen, 10m Kabel,
Kabeladapter auf 3x BNC

- 2x InnoBeamer LX2

- Eingange: 2x analog fir Schwingungssensor(en), 1x digital fir Reflexionslichtschranke

- Bandbreite: 0,1 .. 3200 Hz

- Versorgungsstrom: <500 mA mit Versorgung aller Sensoren - kein Netzteil notwendig

- Betriebstemperatur: -20 .. 50 °C, Masse: 350 gr.

Zubehor: Synchronisationskabel und 1,8 m USB-Kabel

E
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Schwingungsmessung an Windenergieanlagen

—

Im VMSet-31 finden Sie im praktischen Koffer alles, was auch eine Bewertung (rot/gelb/griin) angezeigt.
fur die Messung von Schwingungen an Windenergiean-
lagen und deren Komponenten nach VDI 3834 notwendig
ist.

Es kdénnen Schwingungen in alle 3 Raumrichtungen
gleichzeitig gemessen werden. Die Komplettlésung leis-
tet mehr als kleine Handmessgeréate:

Die innovative Kombimessung spart bis zu 50%
Messdauer ohne die Prazision zu vermindern.

¢ Jede Messung landet mit Zeitstempel automatisch im
Messwertspeicher und kann mit eigenen Bemerkun-
gen erganzt werden.

* Die Pro-Version bietet zusatzlich die grafische Analy-
se der Messung im Zeit- und Frequenzbereich. Damit

] kdnnen Ursachen fur erhdhte Messwerte schnell er-
* Bereits wahrend der Messung werden Messwerte und  ittelt werden.

* Das Programm leitet Sie sicher durch die Messproze-
dur, mit klaren Hinweisen und Grafiken

- 1x Piezoelektrischer Beschleunigungsaufnehmer mit Scherkeramik
- Empfindlichkeit: 500 mV/g, - Linearer Frequenzbereich 0,07 .. 6000 Hz

- Arbeitstemperatur: -30 .. 90 °C

- Zubehor: Haftmagnet, 10m Kabel, Kabeladapter auf 3x BNC

- 2X InnoBeamer X2

- Bandbreite: 0,1 .. 40 000 Hz

- Versorgungsstrom: < 500 mA mit Versorgung aller Sensoren - kein extra Netzteil notwendig
- Betriebstemperatur: -20 .. 50 °C, Masse: 350 gr.

- Zubehor: Synchronisationskabel und 1,8 m USB-Kabel
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Globale Optionen - Ereignismelder

Viele Instrumente von VibroMatrix kénnen Messwerte und Zustande (z.B. Alarme) automatisiert nach auf3en mel-
den. Die Meldung kann Uber verschiedene Techniken erfolgen, die nachfolgend erlautert werden.

Ereignismelder Grol3anzeige
Soll VibroMatrix fiir Uberwachungs- oder Priifaufgaben (z.B. in der Qualitatskontrolle) eingesetzt werden, wird die
Arbeit oft aufgeteilt.

1. Messexperten definieren Messverfahren sowie
Grenzwerte und richten die Instrumente von VibroMatrix
entsprechend ein.

2. Messpersonal fuhrt dann die Untersuchungen aus.
Dazu bendtigt das Messpersonal eine deutliche aber
vereinfachte Sicht auf das Untersuchungsergebnis.

Diese vereinfachte Sicht erfullt der Ereignismelder
GrofRanzeige. Die Grof3anzeige ist ein in der GroRRe
verstellbares Fenster, welches bei Bedarf den ganzen
Bildschirm ausfullen kann. Sie zeigt einen Messwert oder
Status an und farbt Textfarbe sowie Hintergrund geman
den konfigurierten Vorgaben ein.

Dieser Ereignismelder istimmer kostenfrei im VibroMatrix-Lieferumfang enthalten.

Ereignismelder E-Mail

Wenn sich Messungen Uber lange Zeitraume hinziehen und recht
ereignisarm sind, wird oft ein unbeaufsichtigter Messbetrieb gewlinscht.
Treten interessante Ereignisse auf, so sollen diese dennoch das
Messpersonal erreichen.

Ein geeignetes Ubertragungsmittel fiir Daten allgemein ist der Versand
per E-Mail. Je nach Instrument werden aus VibroMatrix Ubertragen:

* Einzelne Messwerte

* Statusmeldungen

* Messgrafiken

* Grollere Mengen an gespeicherten Messdaten
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assen sich
rbindet sich
VibroMatrix mit dem industriellen ADAM-Bussystem,
welches mit Schaltmodulen in erforderlicher Zahl bestiickt
werden kann. Die Schaltmodule sind in unterschiedlichen
Varianten verfiigbar und bieten:
* Relaisausgénge
e TTL-Digitalausgange
* Elektrisch isolierte Digitalausgéange
So wird VibroMatrix - stationdr installiert - zur leistungsfahi-
gen Alarmzentrale fir Grenzwertliberschreitungen bei Schwin-
gungen und Stolen.

Ereignismelder Funk-Schaltsteckdose

Mit diesem Ereignismeldertyp kénnen Alarmzustande tber
elektrische Meldegerate signalisiert werden. Dazu steuert der
Melder eine 230V Funk-Schaltsteckdose. Die Steckdose
schaltet dann die Speisung der ange-schlossenen Verbraucher.
Das kdnnen Alarmleuchten, Hupen, Blitzlichter oder auch
andere Gerate sein.

An den Mess-PC (1) wird eine einzige USB-Funkzentrale vom
Typ FHZ 1000 PC (2) angeschlossen. Diese Ubermittelt per
Funk die Schaltbefehle an alle zugehorigen Funk-
Schaltsteckdosen (3).

Anderungen vorbehalten.

Marz 2012
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Globale Optionen - InnoMaster Replay

IDS2ASC und IDS2BIN - Exportfunktionen

Méochten Sie die Rohdaten mit eigener Software analysieren, dann empfiehlt
sich der Einsatz der Option IDS2ASC oder IDS2BIN. Das native
InnomicDataStream (IDS) Format fir den InnoMaster Replay enthalt neben
den Rohdaten noch viele weitere Informationen, wie z.B. damals aktuelle
Ortszeit, lhre Bemerkungen usw. Mit der Option IDS2ASC extrahiert der
InnoMaster Replay daraus die reinen Messdaten und legt sie im ASCII-Text-
format ab. Nun kdnnen die Daten mit einem beliebigen Texteditor eingese-
hen oder mit eigener Software weiterverarbeitet werden. Die Option IDS2BIN
exportiert die Messdaten dagegen im Binarformat, was kompaktere Dateien
ermdglicht als beim Textexport.

FRep - Free Replay

Die komplette Offline-Analyse mit dem InnoMaster Replay ist fiir Sie ohne Aufpreis nutzbar, wenn zur Analysezeit die
gleichen InnoBeamer am PC angeschlossen sind wie zur Messzeit. Mit Free Replay ist das nicht notwendig. Sie
koénnen die Dateien mit den Rohdaten versenden, der Empféanger ladt sich kostenfrei VibroMatrix herunter und kann
die Rohdaten analysieren. So erreichen Sie eine hervorragende Teamarbeit zwischen Messpersonal vor Ort und
Analysemannschaftim Stammbetrieb.

Free Replay heif3t: Beliebig viele Personen
kdnnen an beliebigen Orten zu beliebigen
Zeiten die aufgezeichneten Rohdaten im
InnoMaster Replay wiedergeben und analy-
sieren. Ohne ein Cent in Messtechnik in-
vestieren zu missen. So multiplizieren Sie
die Moglichkeiten von VibroMatrix.

Fir die Analyse stehen genau die Instrumen-
te zur Verfugung, die zum Zeitpunkt der
Datenaufzeichnung freigeschaltet waren.
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