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Betriebsauswuchten

13FolgeSystematisch zum Ziel

®Die Herausforderung für VibroMatrix

Die Lösung - InnoBalancer Pro ®
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Für Landmaschinen ist der Boden, auf dem die Pflanze 
wächst, gleichzeitig auch Fahrbahn. Es bleibt nicht aus, 
dass neben dem Erntegut auch Fremdkörper das Innere 
der Maschine erreichen und zu Schäden an rotierenden  
Maschinenteilen führen. Mit dem Austausch z.B. der 
Messer an einer Häckslerwelle ist es leider nicht getan. 
Durch die neue Bestückung ist regelmäßig auch das 
Auswuchten der Welle notwendig. Der Ausbau der Welle 
und Transport zu einem externen Auswuchter ist mit viel 
Zeit und hohen Kosten verbunden. 

Das Auswuchten im Betriebszustand stellt nicht nur 
eine kostengünstige Alternative dar, sondern 
verbessert gleichzeitig auch das Ergebnis, da die 
rotierenden Wellen im eingebauten Zustand, das 
heißt in ihrer Betriebslagerung, gewuchtet werden. 
Kosten für die Montage und den Transport entfallen.

Die Erneuerung der Messer an einer Häckslerwelle eines CASE IH 
9230 Mähdreschers wurde erfolgreich durchgeführt. Jedoch war zu 
diesem Zeitpunkt an einen Einsatz der Erntemaschine längst nicht zu 
denken. Durch den Tausch der Messer haben sich am Rotor 
(Häckslerwelle)  völlig neue Massenverteilungsverhältnisse 
eingestellt, welche sich auch durch deutlich überhöhte Schwingwerte, 
gemessen an den Lagern der Welle,  bemerkbar machten. 

Durch die gute Zugänglichkeit aller Teile des Rotors und dessen 
Lagerung, bietet sich in diesem Fall das dynamische Auswuchten im 
Betriebszustand an. Lediglich durch zusätzliches Anbringen von 
Ausgleichsmassen wird die Wirkung der Unwucht kompensiert. Wie 
groß die Ausgleichsmassen sein müssen und an welcher Position sie 
zu montieren sind, wird durch eine Schwingungsmessung an den 
Lagern der Welle bestimmt. 

Die Software InnoBalancer Pro  aus dem  VibroMatrix
® ® 

Schwingungs-
messsystem bietet genau für diesen Einsatzweck die Möglichkeit des 
2-Ebenen Auswuchtens. Alle Ebeneneinflüsse werden so im 
eingebauten Zustand berücksichtigt und gewährleisten eine 
größtmögliche Reduzierung der Unwucht.  Das Programm führt den 
Anwender dabei Schritt für Schritt durch die Auswuchtprozedur und 
gibt genaue Anweisung zur Anbringung von Test- und Aus-
gleichsmassen. Die Protokollierung des gesamten Wuchtverlaufs 
wird von der Software automatisch vorgenommen und steht 
anschließend als fertiger Bericht zur Weitergabe zur Verfügung.

Landmaschinen
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Häckslerwelle eines CASE IH Axial Flow 9230

kein Aus- und Einbau der Rotorwelle

keine Transportkosten

verkürzte Ausfallzeiten

Reduzierung der Lagerschwingungen

Erweiterung des eigenen Seviceangebotes

Vertieftes Wissen über das Schwingungs-
verhalten diverser Rotoren

Mehrfacher Nutzung bei einmaligen
Anschaffungskosten

Dreschtrommeln
Wendetrommeln
Axialrotoren
Mulcherwellen
Häckslertrommeln
Schlegelwellen 
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Betriebsauswuchten

® 
Der InnoBalancer Pro stellt alle Parameter zur Erfassung des 
Rotors und den Voreinstellung übersichtlich dar und bietet auch 
gelegentlichen Anwendern eine schnelle und einfache Handhabung.

Die Einstellungen können für verschiedene 
Rotortypen gespeichert werden und stehen 
für erneute Messungen sofort zur 
Verfügung. Das Programm unterstützt 
zusätzlich das Einhalten von Tole-
ranzgrenzen automatisch bei vorgegebener 
Wuchtgüte nach DIN ISO 1940, Rotor-
gewicht und  Drehzahl.

Der komplette Wuchtverlauf steht in einem 
Baumdiagramm zur Auswahl einzelner 
Messläufe, Masseänderungen und Un-
wuchtergebnisse zur Verfügung. Das 
Setzen von Test- und Ausgleichsmassen 
kann zu jedem Zeitpunkt der gesamten 
Prozedur nachvollzogen und überprüft 
werden.

Der abschließende Wuchtbericht 
kann sofort als PDF-File oder in 
gedruckter Form zur Verfügung 
gestellt werden. Es können 
Vorlagen mit eigenem Logo und 
Design erstellt werden. 

Setzen einer Testmasse...

Drehzahlerfassung per Reflexionssensor... Setzen der berechneten Ausgleichsmasse...

Messung der Lagerschwingungen...

Nutzen für den Kunden

Anwendungen
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